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WPROWADZENIE

Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A. dziata na terenie wojewddztwa dolnoslaskiego, na

czterech obszarach sieciowych:

a}

b)

d)

Siechnice / Stanowice

Obszar zasilany na napieciu 110 kV ze stacji R2 Czechnica bedgcej wtasnoscig Kogeneracji.
W stacji Siechnice nastepuje transformacja na poziom 20 kV oraz przesyt energii do dwdéch

obszaréw aktywnoéci gospodarczej— Siechnice i Stanowice,
Wroctaw 1

Obszar zasilany na napieciu 10 kV ze stacji R-145 110/10 kV Pafa\s\?ag,:nalez:gcej do EnergiiPro.
Dystrybucja energii odbywa sie do odbiorcéw zlokai'i'zowanych na terenie dawnego

Pafawagu.
Wroctaw 2

Obszar zasilany na napieciu 10 kV ze sta(::‘j'i R-;le 110/20/10 kV Pilczyce naleigcej do
EnergiiPro. Dystrybucja energii odbywa '§i§ do “odbiorcow zlokalizowanych na terenie

obszaru aktywnosci gospodarczej_-PilEiycki Park Biznesu.
Komorowice

Obszar zasilany na napigciu.20 kV z linii nalezacej do EnergiiPro. Dystrybucja energii odbywa
sie do odbiorcow zlbkalizowanych na terenie obszaru zabudowy mieszkaniowej Osada Gencz

w Komorowicach'{gmina Zérawina).
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L. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A. , zwane dalej ESV, dziatajac jako OSD wprowadza
niniejszg Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (zwang dalej IRIESD), na
podstawie zapisdw ustawy Prawo energetyczne.

1.2. ESV jako OSD prowadzi ruch, eksploatacje i rozwdj sieci dystrybucyjnej zgodnie z niniejszg
IRiESD.
1.3. Niniejsza IRIESD uwzglednia w szczegélnosci:

a) wymagania zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (Dz. U.
z 1997r.,, nr 54, poz. 348 wraz z pdiniejszymi zmianami} oraz wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi, aktualnymi na dzien wejécia w zycie niniejszej
instrukcji, w szczegdlnosci:

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwane dalej
rozparzadzeniem systemowym,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 Iipéa 2007 w sprawie szczegotowych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczert w cbrocie energia elektryczng,
twane dalej rozporzadzeniem taryfowym,

* Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 23 lipca 2007 w sprawie szczegdtowych
zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedaizy paliw statych oraz w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta, zwane dalej
rozporzadzeniem o ograniczeniach,

b} wymagania zawarte w ustawie Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974r,, nr 24, poz. 141},

c) koncesje ESV na przesyt i dystrybucje energii elektrycznej nr
PEE/241/1129/W/2/2001/MS z dnia 4.11.2001,

d) wymagania okreSlone w opracowanej przez 0OSP  Instrukcji  Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesytowej (zwang dalej IRIiESP),

e} wymagania- okre§lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
opracowanej przez Koncern Energetyczny EnergiaPro SA jako operatora nadrzednego,

f) wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2000r.
Nr 106, poz. 1126 wraz z pdiniejszymi zmianami).

1.4, Dokumentami zwiazanymi z IRIESD sg takze przyjete do stosowania przez OSD instrukcje
eksploatacji obiektéw i urzadzen, instrukcje ruchowe i regulaminy wspdtpracy oraz
instrukcje organizacji hezpiecznej pracy.

5. Niniejsza IRIESD okresla szczegdtowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez jej
uzytkownikéw oraz warunki i sposéh prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju sieci dystrybucyjnych, w szczegdlnosci dotyczace:

1} przytaczania urzadzen wytwdrczych, sieci dystrybucyjnych, urzadzedh odbiorcdw
koncowych, potaczen miedzysystemowych oraz linii bezposrednich,

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg
pomocniczg,

3) kryteridw bezpieczenstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
w tym uzgadniania planéw dzialania na wypadek zagrozenia wystgpienia awarii o

N
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znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystgpieniu awarij,

4) wspdipracy pomiedzy operatorami systemow elektroenergetycznych, w tym
w zakresie koordynowanej sieci 110 kV,

5) przekazywania informacji pomiedzy przedsigbiorstwami energetycznymi oraz
pomiedzy przedsicbiorstwami energetycznymi a odbiorcami,

6) parametrow jakosciowych energii elektrycznej i standardow jakosciowych obstugi
uzytkownikéw systemu,

a takie zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzgdzania ograniczeniami
systermnowymi oraz zasady bilansowania handlowego uméw sprzedaiy.

1.6, W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnosci zwigzanych z ruchem sieciowym
i eksploatacja sieci postanowienia IRIESD dotycza stacji i rozdzielni elektroenergetycznych,
linii napowietrznych i kablowych za ktorych ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD,
niezaleznie od praw wtasnosci.

N

I.7.1.  Postanowienia {RiIESD obowiazujg nastepujgce podmioty;:

1) OSD, | R

2) wytwdrcdw przylaczonych do sieci dystwbucyjnéj, o

3) odbiorcéw przytaczonych do sieci dystr.y::pucyjnej,

4) przedsiebiorstwa obrotuy, '

5) sprzedawcéw, N .

6) podmioty ubiegajace sig o przytéh;enig (ﬁir?;yiqczane) do sieci dystrybucyjnej,

7) operatoréw handlowych i(p\andlowo-t'échnicznych dziatajacych w imieniu podmiotow
wymienionych.w powyzszych podpunktach od 1) do 6).
.7.2. Dodatkowo pohiisze pbdmioty obowiazujg réwniez postanowienia IRIESP:
1) 0sD, L
2) ppdmidf{(: kof<i§‘s_;athe z ustug $wiadczonych przez OSP,
3) p{o’dmibty, do-ktérych sieci o napieciu znamionowym 110 kV | wyzszym przytaczone s3

4)5:5§'vpodmioty":4‘okreélajqce warunki przylaczenia i dokonujace przytaczenia do sieci
. 0 napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym;

5) wytwércéw posiadajgcych jednostki wytworcze, za ktdrych dysponowanie mocg,
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, odpowiada QSP.

1.8, Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktow wykonawczych do niej, OSD
jest odpowiedzialny za:

a) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposéb efektywny,
z zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej
i jakosci jej dostarczania,

b} wspétprace z OSD nadrzednym w obszarze sieci koordynowane;j,

¢} wspotprace z OSD nadrzednym i OSP w zakresie koordynowanej sieci 110 kV,
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1.10.

d) eksploatacje, konserwacje i remonty sieci dystrybucyjnej w sposéb gwarantujgcy
niezawodnos¢ funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

e} zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy potaczen miedzysystemowych w obszarze swego dziatania,

f) wspdtprace z innymi operatorami systeméw dystrybucyjnych i przesytowych (ub
przedsigbiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spojnosci dziatania systeméw
elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a takie niezawodnego oraz
efektywnego funkcjonowania tych systemow,

g) dysponowanie mocy jednostek wytwérczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej,
z wylaczeniem jednostek wytwérczych o mocy osiggalnej réwnej 50 MW lub wyzszej,
przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kv,

h) bilansowanie systemu, z wyjatkiem réwnowaienia biezacego zapotrzebowania na
energie elektryczng z dostawami tej energii, zarzadzanie ograniczeﬁiami‘systemowymi
oraz prowadzenie z uzytkownikami tego systemu rozllczen wynlkajacych z

* niezbilansowania energii  elektrycznej dostarczonej do systemu
dystrybucyjnego i pobranej z tego systemu, g

® zarzadzania ograniczeniami systemowymi,: .
i} zarzadzanie przeptywami energii elektrycznej w $ieci dystrybucyjnej,

i} zakup energii elektrycznej w celu pokrywanla strat powstaiych w sieci dystrybucyjnej
podczas dystrybucji energii elektrycznej ta ssec‘la oraz stosowanie przejrzystych
i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii,

k) dostarczanie uzytkownlkom SIECI i operatorom innych systemow
elektroenergetycznych, =z ktérymi - system  jest  pofgczony, informacji
o warunkach $wiadczenia usfug dystrybucji energii elektrycznej oraz zarzgdzaniu
siecia, niezbednych do  uzyskania dostepu do sieci  dystrybucyjnej
i korzystania z tejsieci,

) wspbtprace z OSP i 0SD nadrzednym przy opracowywaniu plandéw dziatania na
wypadek zagrozenia wystgpienia awarii o] znacznych rozmiarach
W ‘systémie elektrpenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystgpieniu
awarn ~

.mj planowanle rozwcuu sieci dystrybucyjne]j z uwzglednieniem przedsiewzie¢ zwigzanych

z efektywnoscia energetyczng, zarzadzaniem popytem na energie elektryczng lub
rozwtijem mocy wytwérczych przytaczanych do sieci dystrybucyjne;j,

n) stosowanie si¢ do warunkdéw wspotpracy z OSP w zakresie funkcjonowania
koordynowanej sieci 110 kv,

o) opracowywanie normalnego uktadu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z
sgsiednimi operatorami systeméw dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz
wspotprace z OSP przy opracowywaniu normalnego ukfadu pracy sieci dla
koordynowanej sieci 110 kV.

Koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV oraz
dysponowanie mocg przytaczonych do niej jednostek wytwérczych o mocy osiggalnej
réwnej 50 MW lub wyiszej jest realizowane przez OSP, w sposéb zapewniajacy bezpieczng
prace systemu elektroenergetycznego i réwne traktowanie stron.

Wykaz jednostek wytwdrczych oraz elementow koordynowanej sieci 110 kv,
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o ktdrych mowa w p.1.9 jest zamieszczony w zatgczniku nr 1.
1.11. 0SD ponoszg odpowiedzialno$é za skutki zaniechania dziatan lub skutki swoich dziatan.

1.12. OSP ponosi odpowiedzialnos$é za skutki zaniechania dziatan lub skutki swoich dziatan, w
tym takie dziatad wynikajacych z koordynowania prowadzenia ruchu sieci 110 kV oraz
dysponowania mocg jednostek wytworczych o ktorych mowa w p.1.9.

13, IRIESD przestaje obowigzywad podmioty z datg facznego spetnienia nastepujgcych dwaéch
warunkdw:

1} odiaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjne;j,

2} rozwigzanie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy sprzedaiy energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej,

1.14. OSD udostepnia do wgladu IRIESD w swojej siedzibie oraz zamieszcza ja na swoich
stronach internetowych. Udostepnienie IRIESD do wgladu jest bezptatne, natomiast
przekazanie egzemplarza IRIESD zainteresowanym podmiotom odbywa si¢ po kosztach jej
powielenia.

1.15. W zaleznosci od potrzeb 0sD przeprowadia aktualizacje IRIESD.
W szczeg6lnosci aktualizacja jest dokonywana przy zmlanle wymogow prawa.

1.16. Aktualizacja IRIESD jest dokonywana poprzez wydanie karty aktuallzaql lub poprzez
opracowanie i wydanie nowej IRIESD. Karty aktq‘allzacu\stanowm integralng czes¢ IRIESD.

1.17. Karta aktualizacji IRIESD powinna zawieraé w:sffc'zegélnoéci:”
1. nrkarty aktualizacji, : '
2. date wprowadzenie w zyme aktuahzaql

3. liczbe porzadkowa kolejnych zmian, wraz 2 jednoznacznym okresleniem miejsca
zmiany oraz zmienionym tekstem;-

4. podpis osoby zatwuerdzajacej aktualizacje.

W przypadku rozbleznoéu pomiedzy dotychczasowymi postanowieniami [RIESD,
a zapisami..-karty-. aktualizacji, rozstrzygajgce sg postanowienia zawarte w karcie
aktuallzacﬁ - %

1.18. OsD mformUJe uzytkownlkow systemu za pomocg komunikatu zamieszczonego na stronie
internetowej www.esv.pl o publiczaym dostepie do projektu instrukcji fub jej zmian oraz
iz, mozliwosci zglaszania uwag, okreélajac miejsce i termin ich zgtaszania, nie krétszy niz 14

dni od dnia udostepnienia projektu instrukgji lub jej zmian.
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1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

n.1.4,

Il.1.4.a

H.1.5.

it.1.6.

PRZYLACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYINEJ URZADZEN WYTWORCZYCH, SIECI, URZADZEN
ODBIORCOW KONCOWYCH ORAZ LINII BEZPOSREDNICH

ZASADY PRZYLACZANIA

Przytaczanie  do  sieci  dystrybucyjnej nastepuje na podstawie  umowy
o przylaczenie do sieci i po spetnieniu warunkdw przytaczenia, okreélonych przez OSD, do
ktérego sieci podmiot ubiega sie o przytaczenie.

Procedura przylgczenia do sieci dystrybucyjnej obejmuje:

1) pozyskanie przez podmiot od OSD, wzoru wniosku o okreslenie warunkdéw
przytaczenia, :

2) zlozenie przez podmiot u OSD, kompletnego wniosku o okféélenie warunkow
przytaczenia, zgodnego ze wzorem obowigzujacym u danego OSD,

3) wydanie przez 0SD warunkow przytaczenia i projektuf-"u‘mov(.ry o przylaczenie do sieci,

4) zawarcie umowy o przytaczenie do sieci, 3

S) realizacjg przytacza(-y) i niezbgdnej rozbudowy sieci,

6) przeprowadzenie préb i odbioréw czgsciowych oraz préb  koricowych
i ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci, przychza i przytaczanych instalacji,

7) zawarcie przez podmiot umowy o SWIadczenle usiug dystrybuql energii elektrycznej,
albo umowy kompleksowej, e

8) przytaczenie do sieci dvstrybucy;nel

sieci, urzadzen odbioredw koncowycg Iub linii bezposrednich sktada wniosek o okreslenle
warunkdw przytaczenia w OSD, do ktérego sieci ubiega sie o przytaczenie.

Wzory wnioskdw o okreslenie warunkéw przytaczenia ustala oraz udostepnia OSD.

We wzorzé wmosku dlgzt;podmlotu zahczanego do ! grupy przy’chzemowe1 powinien by¢

OSP.

Przepisy okreélone w pkt. 11.1.3. oraz I.1.4. stosuje sie odpowiednio w przypadku
zwiekszenia, przez podmiot przylaczany do sieci, zapotrzebowania na moc przytaczeniowa
lub zmiany “dotychczasowych warunkéw i parametréw technicznych pracy urzadzen,
instalacji i sieci przylaczanego podmiotu.

Wzory wnioskdw o okreélenie warunkéw przylaczenia mogg byé zrdinicowane dla
poszczegdlnych grup przylaczeniowych oraz w zaleinosci od rodzaju przylaczanego
obiektu.

Do wniosku, o ktérym mowa w p. 11.1.3 nalezy zalgczyé:

1) dokument potwierdzajgcy tytut prawny podmiotu do korzystania z obiektu, w kidrym
beda uzywane przytaczane urzadzenia, instalagje lub sieci,

2} plan zabudowy Ilub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu,
w ktérym bedy uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci, wzgledem
istniejgcej sieci oraz usytuowanie sgsiednich obiektéw,

3) wycigg ze sprawozdania z badan jakosci energii elektrycznej wytworzonej przez
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1.1.7.1.

turbiny wiatrowe, jezeli wniosek dotyczy warunkéw przytgczenia farm wiatrowych,

4) ekspertyze wplywu przylgczanych urzgdzen, instalacji lub sieci na system
elektroenergetyczny, z wytaczeniem:,

e jednostek wytworczych o facznej mocy zainstalowanej nie wiekszej niz 2 MW (w
przypadku kiedy wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia sklada wytwdorca),

¢ urzadzen o tgcznej mocy przylaczeniowe] nie wiekszej niz 5 MW {w przypadku kiedy
whniosek o okreélenie warunkéw przytaczenia sktada odbiorca koricowy),

e wykonana w zakresie i na warunkach uzgodnicnych z operatorem, na ktérego
obszarze dzialania nastgpi przytaczenie, jezeli wniosek skladajg podmioty
zaliczane do | grupy prezytaczeniowej albo podmioty zaliczane do Il grupy
przylaczeniowe;j,

oraz inne dokumenty wymienione we wnigsku o okreslenie warunkdw przytaczenia.

Warunki przytaczenia w zaleznosci od danych prezentowanych we, whniosku, o ktdrym
mowa w p. I1.1.3., zawierajg w szczegdélnosci:

1) miejsce przytaczenia, rozumiane jako punkt w SIECI w ktorvm przytacze taczy sie
z siecig, :

2) poziom napiecia na jakim dostarczang bedzie energié-elé'iftrycina :
3} miejsce dostarczania energii elektrycznej,

4) moc przylaczeniowy,

5) rodzaj przytacza, S .

6) zakres niezbednych zmian w sieci zwiq;anych z przylgczeniem,

7) dane znamionowe urzadzen mstalacu i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry
ich pracy; ;

8} dopuszczalny poziom zmienr{g'ﬁci parametrow technicznych energii elektrycznej;
9) wymagania wynikajace zIRIESD, '
10) miejsce za"instaléﬁv"gnia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

11) wym'a_génia dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
_rozlic'iepiowego‘w tym transmisji danych pomiarowych,

12} rodzaj i usytubwanle zabezpieczenia gldwnego, dane znamionowe oraz inne

mezbedne wymagama w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej

" 13) Okreslenie terminu obowiazywania warunkéw przytaczenia .

.1.7.2°

Ponadto warunki przytaczenia, odpowiednio do potrzeb okreslajg w szczegdlnosci:
1) dane umoiliwiajgce okreslenie w miejscu przytaczenia wartosci:
a}) praddw zwaré wielofazowych i czaséw ich wytaczenia,
b) praddw zwarcia doziemnego i czasow ich wytgczen lub ich trwania;
2) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,
3] wymagania w zakresie:

a) dostosowania przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania
i nadzoru dyspozytorskiego,

b) przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego
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.1.7.a

1.1.8,

I1.1.9.

11.1.10

I.1.11.

I.1.12.

1.1.13.

odczytu danych pomiarowych,

¢) zabezpieczenia sieci przed zakldceniami elektrycznymi, powodowanymi przez
urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy,

d) wyposaienia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecia, do
ktorej ma nastgpic przyfgczenie,

e) ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowej przytaczanych sieci lub instalacji.

4) dane i informacje dotyczgce sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony przed
porazeniami w instalacji lub sieci przytaczanego podmiotu, ktérego instalacje lub sieci
beda przytaczane,

5) moiliwoéci dostarczania energii elektrycznej w warunkach’ odmiennych od
standardowych, “ '

6) ustalone, dla poszczegélnych grup przytaczeniowych, dopuszczalne poziomy zaburzen
parametréow technicznych energii elektrycznej nie powodujqcycﬁ' - pogorszenia
parametréw okredlonych w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne
albo ustalonych w umowie o $wiadczenie ustug przesy!ama lub dystrybucji energii
elektrycznej, lub w umowie kompleksowe;. - g ¢

Warunki przylgczenia wytworcy jako odbiorcy mocy i energii czynnej na potrzeby wtasne
powinny okreslaé: wymagania, dane i informacje, o ktérych mowa w pkt. 11.1.7.1.
(1.L1.7.2., oraz wymagany stopien skompensowanta mocy. biernej podczas wprowadzama
przez wytwérce do sieci wyprodukowanej energn elektrycznej czynnej.

1) 14 dni od dnia zlozenia kompletnego whiosku przez wnioskodawce zaliczonego do IV,
V lub VI grupy przytaczeniowej, przy{qczanego do sieci o napieciu nie wyzszym niz 1
kv,

2} 30 dni od dnia ztozenia kompletnego whniosku przez wnioskodawce zaliczonego do (Il
lub VI grupy: przy’faczemowe}, przylaczanego do sieci o napieciu powyiej 1kV

3) 3 mlesaecy‘.qg dnia ztozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do
| fub 1l grupy przytaczeniowej.

Warunki p'rzv{aéig:gié sq waine dwa lata od dnia ich okreslenia. W przypadku zawarcia
umowy o przytaczenie do sieci warunki przytaczenia stanowia zatacznik do tej umowy i 53
waine do czasu jej zrealizowania.

Q_SD moie odmoéwié okredlenia warunkdw przylaczenia w przypadku, gdy nie ma
mozliwodci technicznych realizacji przytaczenia lub przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Wraz z okreslonymi przez OSD warunkami przylaczenia wnioskodawca otrzymuje projekt
umowy o przytgczenie do sieci.

W przypadkach, gdy przylagczenie do sieci danego OSD na podstawie opracowywanych
przez tego operatora warunkéw przytaczenia moie wptynaé na warunki pracy sieci innego
0OSD, operatorzy dokonuja miedzy soba uzgodnieni, w zakresie wzajemnego ponoszenia
skutkdw wynikajacych z przytaczenia do sieci.

0OSD okreélajacy warunki przylaczenia jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien
pomiedzy operatorami, o ktérych mowa w p. 11.1.12.
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N.1.13.a

11.1.14.

11.1.15.

il.1.16.

11.1.17

11.1.18.

11.1419.

Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej oraz zakres i warunki wykonania ekspertyzy,
o ktérej mowa w p. I.1.6, wymagaja uzgodnienia z OSPF w przypadku:

a) urzadzen, instalacji i sieci nalezgcych do podmiotéw zaticzanych do 1l grupy
przytaczeniowej,

potgczen sieci krajowych i miedzynarodowych o napieciu znamionowym 110 kV.

Przedsiebiorstwo energetyczne posiadajgce koncesje na przesytanie lub dystrybucje
energii elektrycznej niebedace OSD, przed wydaniem warunkéw przylgczenia dla
podmiotu zaliczanegae do | lub Il grupy przytaczeniowej, uzgadnia je z OSD, do ktdrego sieci
przedsiebiorstwo to jest przylgczone.

Uzgodnienie, o ktdrym mowa w punkcie 11.1.13.a i 11.1.14 obejmuje:

1) uzgodnienie zakresu i przekazanie wykonanej ekspertyzy wptywu przytaczanych
instalacji lub sieci na KSE,

2) uzgodnienie technicznych ustaleri zawartych w warunkach przytgczenia.

Powyisze uzgodnienia s dokonywane przez operatoréw w- 'termi‘nieﬁhiebfzekraczajqcym
60 dni od dnia ztozenia dokumentacji dotyczace] warunkow przytaczenia.

Uzgodnienie, o ktorym mowa w p.Il.1.13.a obejmujace ‘zakres i warunki wykonania
ekspertyzy, o ktdrej mowa w p. 11.1.6, jest realizowane po przekazamu przez OSD do OSP,
projektu warunkdéw przylgczenia wraz z kopig- wnlosku podmlotu do OSD o okreélenie
warunkow przytaczenia. =

Uzgodnienie, o ktérym mowa w p. I, 1‘":'1""'3a w zakresie warunkéw przylaczenia, jest
realizowane po przekazaniu przez osD do OSP projektu warunkow przylaczenia wraz
2 dokumentami:

b) ekspertyzq wplywu przylaczanych mstalaqn jub sieci na KSE.

W okresie wazno§ti warunkéw przytaczenia, OSD jest zobowiazany do zawarcia umowy o
przyfaczenie do sieci .z podmiotem ubiegajacym sig o przylaczenie, na zasadzie
rownoprawnego traktowama jEZE|I |stniejq techniczne i ekonomiczne warunki

Umqua 0 przychzeme do sieci , po optaceniu przez podmiot przylaczany opfaty
przytaczeniowej; 'stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i
budb"wlano-m;d‘htaiowych na zasadach okreslonych w tej umowie.

Umowa o przytgczenie do sieci powinna zawierac co najmniej:
1} strdny zawierajgce umowe,

2) brzedmiot umowy wynikajgcy z warunkoéw przytaczenia,
3} termin realizacji przytgczenia,

4} wysokos¢ optaty za przytaczenie, obliczong zgodnie z taryfa obowigzujaca
w dniu podpisania umowy oraz sposéb jej regulowania,

5) miejsce rozgraniczenia  wlasnosci  sieci  przedsiebiorstwa  energetycznego
i instalacji podmiotu przylgczanego,

6) zakres robdt niezbednych przy realizacji przytaczenia,

7) warunki udostepnienia przedsiebiorstwu energetycznemu nieruchomosci nalezgcej do
podmiotu przytaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji
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przylaczenia,

8) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktdérej nastapi dostarczanie lub
pobieranie energii,

9) planowane ilosci energii elektrycznej odbieranej lub pobleranej,
10) moc przytaczeniows,

11) odpowiedzialnoé¢ stron za niedotrzymanie warunkdw umowy, a w szczegélnosci za
opdinienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,

12) okres obowigzywania umowy i warunki jej zmiany oraz rozwigzania,

13) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego™ i jego
parametrow. :

Umowa w uzasadnionych przypadkach moze zawieraé dodatkowoi

1) zakres i sposdéb wymiany danych i informacji w trakue reallzaql warunkow
przylgczenia oraz tryb przytaczania do sieci, : :

2) sposéb koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroh dotrzymywama
wymagan okreslonych w warunkach przytaczenia, - :

3) terminy przeprowadzania préb i odbioréw czescuoWych oraz prob koricowych i
ostatecznego odbioru przytacza i przyfaczanych lnstalaqt,

4) wykaz oséb lub komérek orgamzacyjnych upowaznlonych przez strony do koordynacji
prac wynikajacych z umowy, s e

11.1.20. 0SS0 ma prawo do kontroli spe’miai{ia nrzez przyiqczane oraz przylaczone do sieci
dystrybucyjnej urzadzenia;’ mstalaqe i sieci, wymagan okreélonych w warunkach
przytaczenia, zawartych umowach:oraz do kontroli uktadéw pomiarowych.

1.1.21.  Szczegétowe zasady przeprowadz a kontroli, o ktérych mowa w p. 11.1.20, reguluje
ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzadzenia wykonawcze do nigj.

n.1.22. Szczegdtowe wardﬁki techniczne jakie powinny spetnia¢ przyltaczane do  sieci
dystrybqujnej urzadzenia, instalacje, sieci i jednostki wytwdrcze okredla rozdziat il oraz
zatgcznik nr 3.

11.1.23. Podmioty ubiégajace":é’i‘g o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej urzadzen, instalacji i sieci
53 20bowlazane do projektowania obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci zgodnie 2z
<.po'&g;eéhnie_obowiazujqcymi przepisami oraz w oparciu 0 otrzymane warunki

przytgczenia;-

I11.24. “W ¢elu_umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej, wskazane
przez OSD podmioty ubiegajjce sie o przytaczenie oraz przytaczone do sieci dystrybucyjnej
przékazuja temu operatorowi dane okreslone w rozdziale I1.

11.1.25. Wytwdrey przytaczani do sieci dystrybucyjnej oraz wytwdrcy dokonujgey zmian w zakresie
mocy, posiadajacy koncesje na wytwarzanie energii efektrycznej, sa zobowigzani do
deokonania zgtoszenia wielkosci mocy znamionowej, osiagalnej
i minimalnej technicznej do centralnego rejestru jednostek wytwdrczych, prowadzonego
przez OSP, zgodnie z zapisami IRIESP. Kopie zgloszen przesytane sg rowniez do OSD.

T
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I.2. ZASADY POLACZENIA
.2.1. Warunki potaczenia koordynowanej sieci 110 kV pomiedzy operatorami systemoéw
dystrybucyjnych oraz warunki potgczenia sieci pomiedzy QSD sieci 0 napieciu ponizej
110 kV okresla umowa; w zakresie sieci 110 kV warunki te wymagajg uzgodnienia z OSP.
Warunki potaczenia sieci pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi zajmujacymi sie
przesytaniem lub dystrybucja energii elektrycznej niebedacymi operatorami okresla
umowa; warunki te wymagajg uzgodnienia z operatorem |lub operatorami prowadzacymi
ruch tej sieci. _
Powyisze uzgodnienia sy dokonywane przez operatordow w terminie nieprzekraczajgcym
60 dni od dnia ztozenia dokumentow dotyczacych warunkéw potaczenia sieci okresionych
w umowie. .
11.2.2. Umowa, o kitérej mowa w p.I1.2.1, w zakresie pofaczenia sieci roinych OSD powinna
okresla¢ w szczegdlnosci: i
1) strony zawierajace umowe, ‘
2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkéw poiacze‘rﬁa,
3} termin realizacji potaczenia, '
4} wysokos¢ opfaty za potaczenie i zasady roilTEzeﬁ,
5) zakres i sposéb wymiany danych i informacji witrakcie realizacji warunkow potaczenia,
6) zakres robdt niezbednych przy reallzacp potaczema,
7) wymagania dotyczgce tokahzaql ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametréw, 5 i
8) terminy przeprowadzania hréb, odbioréw czesciowych, préb korncowych
i ostatecznego odbioru potgczenia,
9) miejsce r'Ozgranicienia praw wiasnosci potaczonych sieci,
10} odpQ’Wiedzialﬁqggi stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a w szczegdlnosci za
opéinienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
11) okres ohowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania,
' 1_2)'-wymagania“ dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
© parametrow.
I.2.3..  “Warunki potaczenia okre$laja w szczegdlnosci:
a) moc przylaczeniows,
b} miejsca polgczenia sieci réznych OSD,
¢) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z potaczeniem,
d} miejsce zainstalowania i rodzaj uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych,
e) wartosci pradéw zwar¢ wielofazowych i jednofazowych doziemnych oraz czasow ich
wylgczania w punktach potgczenia sieci u obydwu operatoréw,
f) miejsce zainstalowania | warunki wspdpracy automatyki zabezpieczeniowej
i sieciowej,
g) wymagania w zakresie telemechaniki i fgcznodci, w tym transmisji danych
A
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pomiarowych,

h) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wspéipracy systemow
sterowania dyspozytorskiego,

i) podziat kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.

1.2.4. Informacje, o ktérych mowa w p. 11.2.2.5), dotycza w szczegdlnosci wplywu potaczenia
sieci lub zmiany warunkéw pofaczenia na prace sieci innych operatoréw. Zwigzane to jest
2e Zzmiang:

a) przeplywdw energii elektrycznej na transformatorach i liniach wymiany pomiedzy
sieciami réznych operatoréw,

b} poziomu mocy i praddw zwarciowych,

c) pewnosci dostaw energii elektrycznej,

d) sposobu likwidacji przerw i zaktéceri w dostawie energii elektrycznej.

1.2.5. Okreslone w umowie, o ktérej mowa w p.11.2.1, préby i odbigfy czesciowe oraz odbidr
koricowy zrealizowanego pofgczenia przeprowadzane sa przy ud2|ale upowaznionych
przedstawicieli stron, ktére zawarly umowe. 5

fl.2.6. Wyniki préb i odbiorédw, o ktoérych mowa w p.I1.2; 5 59 potmerdzane przez strony w
protokotfach z przeprowadzenia préb i odbioréw.

I1.3. ZASADY ODLACZANIA ORAZ WSTRZYMYWANIA I WZNOWIENIA DOSTARCZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNE]

1.3.1. Zasady odtaczania. X

i.3.1.1.  Zasady odigczania podmiotow od sieci dystrybucyjnej, okreslone w niniejszym rozdziale
ohowigzuja OSD- oraz podmioty odiaczane, jezeli umowa o $wiadczenie ustug przesytania
lub dystrybucji energl_tk elektrycznej, albo umowa sprzedazy energii elektrycznej, albo
umowa komp!eksowa nie stanowi inaczej.

I.3.1.2. OSD odiqcza podmlotyk gd sieci dystrybucyjnej:

a) w przypadku ztozenia przez podmiot wniosku o odtaczenie od sieci dystrybucyjnej,

b) w przypadku rozwigzania lub wygasnigcia umowy o $wiadczenie ustug przesyfania lub
dystrybucji energii elektrycznej, albo umowy sprzedazy energii elektrycznej, albo
umowy kompleksowej.

I1.3.1.3, Whniosek o odtaczenie od sieci dystrybucyjnej skfadany przez podmiot zawiera
w szczegdlnosci:

a] miejsca przytagczenia urzadzent, instalacji lub sieci podmiotu, ktérych dotyczy
odtgczenie,

b} przyczyne odtaczenia,

¢} proponowany termin odigczenia.

11.3.1.4. OSD ustala termin odtgczenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej uwzgledniajacy techniczne

mozliwodci realizacji procesu odlgczenia podmiotu. Odtaczany podmiot jest zawiadamiany
przez OSD o dacie odtgczenia, w terminie nie krétszym niz 14 dni od daty planowanego
odtaczenia. W ww. zawiadomieniu OSD informuje podmiot o warunkach ponownego
przytaczenia do sieci o ktdrych mowa w p. 11.3.1.9.
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11.3.1.5.

11.3.1.6.

1.3.1.7.
11.3.1.8.

1.3.1.9.

1.3.2.

11.3.2.1.

.3.2.2.

1.3.2.3.

1.3.2.4.

0SD dcokonuje zmian w ukiadzie sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych odtaczenie
podmiotu od sieci. Podmiot odtgczany od sieci dystrybucyjnej, uzgadnia z OSD tryb,
terminy oraz warunki niezbednej przebudowy lub likwidacji urzgdzen, instalacji lub sieci
podmiotu, wynikajace z odtgczenia od sieci dystrybucyjne;.

0OSD uzgadnia z OSP i sgsiednimi operatorami systemow dystrybucyjnych tryb odtaczenia
podmiotu, w zakresie w jakim odigczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej ma wplyw na
warunki pracy sieci innych operatordw.

0SD uzgadnia z OSP odtgczenie podmiotéw o ktérych mowa w p. 11.1.13.a.

W niezbednych przypadkach OSD zapewnia sporzgdzenie i zatwierdza zgtoszenie obiektu
elektroenergetycznego do odtgczenia od sieci dystrybucyjnej, okreslajace w szczegdlnosci:

a) miejsce przylgczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, kto’ry'ch dotyczy
odtaczenie,

b) termin odigczenia, o
c} dane osoby odpowiedzialnej ze strony OSD za prawidiowe odigczenie podmiotu,

d} sposob odlgczenia urzadzen, instalacji fub sieci pod_r}iiotu, obejmujacy: zakres prac
niezbednych do wykenania przed odtaczeniem’ podmiotu;: pofozenie fgcznikéw
niezbednych do wykonania planowanego odlaczenia podmiotu oraz harmonogram
czynnosci tgczeniowych w poszczegélnych_stafjjach elektroenergetycznych,

e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnef;‘::gl:aejﬁ;ujacylzf"stacje elektroenergetyczne oraz
linie, w otoczeniu urzadzen, instalacji i“s’ieci odfaczanego podmiotu.

Ponowne przytaczenie podmlotu do s1et:| dVSthUCVJHEJ odbywa sie na zasadach
okreslonych w p.Il.1. g

Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

0SD wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej podmiotom przytaczonym do sieci
dystrybucyjnej,-bez wniosku podmiotu, o ile w wyniku przeprowadzenia kontroli, o ktérej
mowa w p. 11.1.20;: DSD stW|erd2| e

a) urzadzenia, mstaIacja lub sie¢ podmiotu stwarza bezposrednie zagrozenie dla Zycia,
zdrowm albo érodownska

. b) nastapﬂ melegalny pobdr energii elektryczne).

lub tez w przypadku nieuzasadnionej odmowy podmiotu przytaczonego na zainstalowanie

'::Z.zzgi;irzedp‘igfbwego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne,

0SD moie wstrzymalé dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy podmiot
przytaczony zwleka z zaptatg za pobrang energie elektryczng albo $wiadczone usfugi co
najmniej miesigc po uptywie terminu pfatnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na
pismie 0 zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego
terminu do zaplaty zaleglych i biezgcych naleznosci.

OSD bezzwtocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej wstrzymanej z powodow, o
ktérych mowa w p.il.3.2.1. oraz p.l1.3.2.2.,, jeieli ustang przyczyny uzasadniajgce
wstrzymanie jej dostarczania.

Ponowne wznowienie dostarczania energii elektrycznej do podmiotu, u ktérego w wyniku
przeprowadzonej kontroli stwierdzono przypadki opisane w p.l.3.2.1b), moze by¢

-14 -




ESV SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacjt Sieci Dystrybucyjnej
uzaleznione od realizacji zalecer pokontrolnych.
it.4. DANE PRZEKAZYWANE DO OSD PRZEZ PODMIOTY PRZYLACZONE | PRZYLACZANE DO
SIECI DYSTRYBUCYINEJ ORAZ PODLEGAJACE WYMIANIE Z OSD
Podmioty prowadzace eksploatacje sieci dystrybucyjnej oraz urzadzen, instalacji
i sieci przytaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaja wzajemnie informacje
eksploatacyjne. Odbiorcy i wytwdrcy mogg uzyskac informacje eksploatacyjne o sieci
dystrybucyjnej w zakresie ograniczonym hezpieczefstwem pracy ich urzadzed'i instalacji.
11.4.1. Zakres danych
.4.1.1. Dane przekazywane do OSD przez podmioty przytaczong i:::ﬁfpyrzy’chzane do sieci
dystrybucyjnej obejmuja:
a) dane opisujgce stan istniejacy, ‘
b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej prze'zﬁ'::'fj"SD, R
¢} dane z tzw. dni pomiarowych.
1.4.1.2. Jednostki wytwércze oraz elektrownie wiatrowe przylaczone do sieci dystrybucyjne;
o mocy osiggalnej réwnej SMW i wyiszej, przekazuja dane do Centralnego rejestru
jednostek wytwérezych prowadzonego przez OSP zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESP.
1.4.2. Dane opisujgce stan istniejacy
1.4.2.1 Wymiana informacji eksploatacyjnyth*obejmuje w zaleznosci od potrzeb:
a) informacje niéiﬁédne do sporzadzenia schematéw sieci dystrybucyjnej,
b) wynikiogledzin, przé"g_ladéw i oceny stanu technicznego,
¢} wyniki:pomiarow i pféb eksploatacyjnych,
d) parametry obiektéw, urzadzed i sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych,
e) informacje zwigzane z elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowa,
i:f)‘“:i:iﬁ‘ienne wykazy oséb, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dziatan eksploatacyjnych.
1i.4.2.2 Informacje eksploatacyjne, o ktérych mowa w p.V.1.7.2, sa aktualizowane
i przekazywane na biezgco w taki sposéb, aby zapewnialy prawidtowa organizacje prac
eksploatacyjnych.
14.23 0OSP, 0OSD oraz podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej stosujg jednolite
nazewnictwo i numeracje swoich obiektdw i urzadzen.
1.4.2.4  Spory wynikajace z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej 110 kV rozstrzyga OSP, a w zakresie pozostatej sieci dystrybucyjnej spory
rozstrzyga OSD.
1.14.2.5  OSD sporzadza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjne;j.
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i.4.2.6.  Wytworcy przekazujg do OSD nastepujgce dane opisujace stany istniejgce swoich instalacji
i urzadzen:

a) schematy gtéwne uktaddw elektrycznych,
b) dane jednostek wytwérczych,

c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.

1.4.2.7. Odbiorcy przylaczeni do sieci 110 kV, SN oraz nN posiadajgcy przytaczone do sieci
rezerwowe wytwdrcze iZrodta zasilania, a takze inni wskazani przez OSD odbiorcy
przytaczeni do sieci nN, przekazujg do OSD nastepujgce dane oplsumce stan istniejgcy
swoich instalacji i urzadzen:

a) dane o weztach i ich wyposaieniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,

b) dane o rezerwowych jednostkach wytwérczych,

c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujaceiLi‘ oraz ‘élektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.

t.4.2.8. Dane o weztach ocbejmujg w szczegolnosci:
a) nazwe wezla,
b) rodzaj i schemat stacji,
c) rodzaj pédliich wyposaienie,

d) zapotrzebowanie na .moc czifﬁnq i bi'érnq w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzgledmemem i- bez ‘uwzglednienia mocy osiggalnych jednostek
wytwérczych, Vo

e) roczne zapotrzebowanie na enér‘"“gie elektryczna z uwzglednieniem i bez uwzglednienia
produkcji energii elektrycznej jednostek wytworczych,

f) ilos¢  energii é‘l’ekktrycznej kupowanej w ramach bezposrednich umdw
z wytworcami,

g) udziat od_ﬁi'orcéw?‘priemysiowych w szczytowym obcigzeniu stacji,

+h) moc bierng kdﬁqpensujacq, moc bierna pojemnosciowa ze znakiem ,+”, moc bierng
mdukcyjnq ze znakiem ,-”,

i) ukiad normalny pracy.
.4.2.9, | Dane o l|n|ach ohejmuja w szczegdlnosci:
a) “nazwe wezta poczgtkowego,
b} nazwe wezla koricowego,
c) rezystancje linii,
d) reaktancje dla sktadowej zgodnej,
e) 1/2 susceptancji poprzecznej pojemnosciowej,
f) stosunek reaktancji dla sktadowej zerowej do reaktancji dla sktadowe]j zgodnej,
g) 1/2 konduktancji poprzecznej,

h) diugosé linii, typ i przekréj przewodow,
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1.4.2.10.

11.4.2.11.

1.4.2.12,

i1.4.3.
11.4.3.1.

i} obcigialnod¢ termiczna linii w sezonie zimowym,

i) obciaialnosé termiczng linii w sezonie letnim.

Dane o transformatorach obejmujg w szczegdlnosci:

a) nazwy weztdw, do ktérych jest przylaczony transformator,

b) dane znamionowe,

c) model zwarciowy.

Dane o jednostkach wytwdrczych obejmujg w szczegdlnosci:

a) nazwe wezla, do ktérego jednostka wytworcza jest przytaczona,
b} rezystancje i reaktancje gatezi generator-transformator blokowy,
c) reaktancje zastepczg bloku z uwzglednieniem X', generatora,

d) maksymalng wartos¢ sity elektromotorycznej E’'..c podang na poziorhie napiecia
wezla, do ktérego przytaczona jest jednostka wytwéreza, |

e} stosunek reaktanql dia skiadowej symetrycznej zerowej do reaktanql dla sktadowej

f) znamionowg moc pozorng jednostki wytwérczej, £
g} napiecie znamionowe jednostki wytwarczej, '
h) znamionowy wspéiczynnik mocy jednostki wytwc’)rczej,

i} reaktancje transformatora b!okoW’égo odniesiong do napiecia wezta, do ktérego jest
przylaczony transformator,

i} modut przekfadni transformatora blo:i”(i.?jwego w jednostkach wzglednych,
k) moc czynng potrzeb wiasnych,

I}  wspélczynnik:mocy potrzéb wtasnych,

m} maksymalng generowang moc czynna,

n) minimalna generowanq moc czynna,

o) dla JednosteR wytwérczych u  wytworcow energii  elektrycznej minimalng
i rhaksymalng.génerowang moc czynng w sezonie letnim i zimowym,

“p)  statyzm turbiny,

q) reaktancje podprzejsciowa generatora w osi d w jednostkach wzglednych,

r) reaktancje zastepczg gatezi jednostka wytwodrcza-transformator blokowy odniesiong
do napigcia wezta, do ktdrego jest przylaczona jednostka wytwobreza

s) reaktancje przejsciowg wstepng Xauwrer.

0SD udostepnia wzorzec tabel niezbednych do przekazani informacji, o ktérych mowa
w punktach 11.4.2.x.

Dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez OSD

Dane prognozowane opisujgce warunki pracy urzadzen, instalacji i sieci podmiotow
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej obejmuja dla kazdego roku w zaleznosci od potrzeb:

a) informacje o jednostkach wytwdrczych,
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b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczna,
c) informacje o zawarciu kontraktéw na zakup energii elektryczne;j,
d} informacje o wymianie miedzysystemowej,
e) informacje o projektach zarzadzania popytem,
f) inne dane w zakresie uzgodnionym przez OSD i podmict przytaczony do sieci
dystrybucyjne;j.
1.4.3.2. Informacje o jednostkach wytworczych, ¢ ktérych mowa w p.l4.3.1, obejmuja
w zaleznosci od potrzeb:
a) rodzaje jednostek wytwérczych, lokalizacje i charakter ich pracy,
b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
¢} przewidywang elastycznosé pracy, |
d} techniczny i ksiegowy czas eksploataciji,
e) sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej, ‘
f) przewidywane nakfady inwestycyjne na modernizafi;je I'ub' budowe nowych jednostek
wytwaérczych, . - ‘
g) rodzaj paliwa, jego charakterystyke i moiliw\g)ghi pqiyskania,
h) skutecznodci instalacji oczyszczania spalin, " :
i) dane o ograniczeniach zawartych w_ posia'aanych pozwoleniach zwigzanych
z ochrong $rodowiska oraz czas ich obowigzywania,
j) dla jednostek wytwérczs}}%h‘pompbwych Sprawnosci pompowania | wytwarzania oraz
pojemnos¢ zbiornika gornego. . .
1.4.3.3. Odbiorcy przytaczeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez OSD odbiorcy przytaczeni do
sieci SN i an,'_:.iprzeka_zujq do OSD nastepujace informacje o zapotrzebowaniu na moc i
energie elektryczng, oktérych mowa w p.i.4.3.1:
a} zapotrzebowanie na moc i energie elektryczng,
b) krzywe'dbciqie__ﬁ GV:Wybra nych dobach reprezentatywnych,
‘t) miesigczne hilanse mocy i energii.
1.4.3.4, ‘:\lnfo'rmgcj;e 0 wymianie migdzysystemowej, o ktérych mowa w p.11.4.3.1, obejmuja:
ﬁ": “a) zakshtraktowanq moc i energie elektryczng,
b) czé'é.obowiqzywania kontraktu.
1435, Informacje o projektach zarzadzania popytem, o ktdrych mowa w p.11.4.3.1, obejmuja:
a) opisiharmonogram projektu,
b) przewidywang wielkos$¢ ograniczenia zapotrzebowania na moc i energie elektryczna.
I.4.3.6. Forme przekazywanych danych prognozowanych, stopien szczegétowosci, termin oraz
sposéb przekazania podmioty uzgadniajg z OSD.
1.4.4, Dane z dni pomiarowych
.4.4.1.  Wytwércy i odbiorcy przylgczeni do sieci 110 kV oraz inni wskazani przez OSD, dla
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wybranej.doby letniej i doby zimowej, przeprowadzajg rejestracje standw pracy sieci
dystrybucyjnej 110 kV obejmujaca:

a) bitanse mocy czynnej i biernej weztéw sieci,
b} napiecia w wezlach sieci,
¢) rozplywy mocy czynnej i biernej.

1.4.4.2. 0SD dokonuje wyboru dni oraz godzin rejestracji standw pracy sieci i zawiadamia o tym
wytwoércdw oraz odbiorcédw przytaczonych do sieci 110 kV oraz innych wskazanych przez
0SD z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

1.4.4.3. Wytwdrey i odbiorcy przytaczeni do sieci 110 kV oraz inni wskazani przez OSD.dostarczajg
0OSD wyniki rejestracji standw pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV nie p6éniej niz po-uptywie
14 dni od dnia przeprowadzenia ewidencji.

1.4.4.4. Forme przekazywanych danych pomiarowych oraz sposéb pggeka:zania\podmioty
uzgadniajg z OSD. - .

:
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.  WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN WYTWORCZYCH, SIECI, URZADZEN ODBIORCOW,
POLACZEN MIEDZYSYSTEMOWYCH ORAZ LINII BEZPOSREDNICH

lL.1. Wymagania ogdlne

11.1.1. Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw ubiegajacych sie o przylaczenie oraz podmiotow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej muszg spetniaé wymagania techniczne i
eksploatacyjne zapewniajgce:

1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed  uszkodzeniami
spowodowanymi niewtasciwa pracg przytgczonych urzadzen, instalacji i sieci,

3) zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w
przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczelt w poborze lub dostarczaniu energii,

4) dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji_i sieci parametrow
jakosciowych energii, '

S) spetnianie wymagan w zakresie ochrony srodownska okreslonych w odrebnych
przepisach, -

6) mozliwos¢ dokonywania pomiarow . W|e|kosu i ~parametréw niezbednych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen. :

1.1.2. Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktérych mowa w pdll.1.1.musza spetnia¢ takze wymagania
okreélone w odrebnych przepisach: w szczegdinosci przepisach: prawa budowlanego, o
ochronie przeciwporazeniowej,~ o ‘“ochronie przeciwprzepieciowej, o0 ochronie
przeciwpoiarowej, o system_ie:i‘gceny zgq@dﬁ‘hoéci oraz w przepisach dotyczagcych technologii
wytwarzania energii. i o

n.1.3. Budowa linii bezposredniej wyrriéga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu nha budowe w
rozumieniu ;_przepjgéw prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.

1.4, Urzadzenia, ih’stalacjé"i sieci pcdmiotdw ubiegajacych sie o przytaczenie oraz podmioctéw
przytaczonych. do. sieci dystrybucyjnej nie moga wprowadza¢ do sieci zaburzen

ke t%phnlcznych energii elektrycznej powyiej dopuszczalnych poziomdw
okreslonych w;*

a) warunkach przytgczenia,

. ##=b)  punkcie VIII niniejszej instrukeji IRIESD ,Poziomy zaburzer parametréw jakoiciowych
K energii elektrycznej”.

¢} rozporzadzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo
energetyczne,

d) umowie o $wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej,

e} umowie kompleksowe;j.

2. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbioredw

l.2.1. Urzadzenia przylgczone do sieci 110 kV, SN i nN muszg by¢ przystosowane do warunkdw
zwarciowych w miejscu ich przytaczenia do sieci dystrybucyjne;.

.2.2. Czasy trwania  zwar¢  wylaczanych przez  zabezpieczenie podstawowe
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.2.3.

.2.4.

l.2.5.

Il.2.6.

.2.7.

.2.8.

HI.2.9.

i.2.10

mn.s.
.3.1.

w strefie podstawowej w urzadzeniach przytaczonych do sieci 110 kV maja by¢ nie dtuzsze
niz 150 ms.

Czas wytaczania zwarc w urzadzeniach przylaczonych do sieci 110 kV przez zabezpieczenie
rezerwowe ma by¢ nie dtuzszy niz ustalony przez OSD.

0SD okre§la warunki stosowania elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej
przez podmioty przylaczone do sieci 110 kV, SN i nN.

Nastawienia automatyk i uktadéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
urzadzen i instalacji podmiotéw przytaczanych do sieci 110 kV muszg by¢ skoordynowane
i obliczane przez OSP.

Nastawienia automatyk i zabezpieczen urzadzen i instalacji podmiotéw przytaczonych do
sieci dystrybucyjnej muszg by¢ skoordynowane z nastawieniami automatyk i zabezpieczen
sieci dystrybucyjnej. :

0SD  okreéla  indywidualnie rodzaj lub  warunki wspc‘ﬂpr’acy automatyk
i zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony przeciwporazeniowe]j stosowanych przez podmioty
przytaczone do sieci SN i nN, przy wydaniu lub zmianie, warunkéw przyiqczenla oraz przy
zmianie warunkéw pracy sieci dystrybucyjnej. L -

0SD jest odpowiedzialny za koordynacje nastawien iabg;pieézeﬁ z OSD nadrzednym.

Urzadzenia pierwotne przytaczone bezposrednio do. sieci 110kV, powinny by¢
wyposazone w uklady lokalnej rezerwy wytacmlkowej Czasy likwidacji zwaré przez ukfady
rezerwy lokalnej nie moga przekraczac 500 ms.” B

Nowo budowane, przebudowywane i remontowa‘ﬁé rozdzielnie 110 kV nalezy wyposazyé
w hiezaleizne ukfady zabezpleczema SZYI: ZblOl’CZ\/Ch

W stacjach uproszczonych 110 kv typu ,H’ dopuszcza sie mozliwos¢ rozwigzania
zabezpieczenia szyn zblorczychw oparciu o wsteczne strefy zabezpieczen cdlegtosciowych
pdl liniowych.

Transformatory:przylaczone do sieci o napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym, poprzez
ktére zasilane sg urzadzenia, instalacje i sieci odbiorcéw, powinny by¢:

1) wyposazone w regulaqe zaczepowa dzaafajaca pod obuqzemem

Uzwo;enla trggsformatoréw o napieciu znamionowym 110 kV powinny by¢ potgczone w-
gwiazde z punktem neutralnym, przystosowanym do uziemienia lub odziemienia.

lezeli do instalacji odbiorcy przylaczonej do sieci do sieci dystrybucyjnej przytaczane s

jednostki wytwdrcze, powinny one spetnia¢ wymagania techniczne, o ktérych mowa w pkt
tl.3.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwdérczych

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych przyjmuje sie w brzmieniu zawartym w
IRIESD operatora nadrzednego
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1.3, Wymagania techniczne dla farm wiatrowych

lilL4.1 Wymagania techniczne dla farm wiatrowych przyjmuje si¢ w brzmieniu zawartym w
IRIESD operatora nadrzednego.

ln.s. Wymagania techniczne dla potaczen mig¢dzysystemowych oraz linii bezposrednich

tl.5.1. Warunkiem przystapienia do budowy linii bezposrednich jest wczeéniejsze spetnienie
wymagan zawartych ustawie Prawo energetyczne.

li1.5.2. Budowa i przylaczanie linii bezposdrednich winno odbywaé sie z zachowaniem zasad
dotyczacych przylgczania okreslonych w p. I1.1. IRIESD.

11.5.3. W uzasadnionych przypadkach OSD moze podja¢ decyzje o odstapieniu old koniecznosci
realizacji czesci lub calosci zasad, o ktérych mowa w p. 111.5.2 ‘

.s.4. Linie bezposrednie oraz taczone za ich poérednictwem urzadzenia;: instalacje, sieci oraz
jednostki wytwdrcze winny spetnia¢ wymagania techniczne okresione w p. 111.2. oraz 111.3.
IRIESD. _

l11.5.5. Linie bezposrednie naleiy wyposaza¢ w uk{ady i systemy pomuarowo -rozliczeniowe
zgodnie z zapisami IRIESD-Bilansowanie.

l11.5.6. 05D moze okresli¢ w warunkach przyfaczenla inAe lub dodatkowe wymagania techniczne
zwigzane z przytgczaniem linii bezposrednlch niz okreélone w niniejszej IRIESD.

.5.7. 0SD moze zdecydowac o czasowym wquczemu lub za{qczemu linii bezposrednich w tym
takie do pracy w ukfadach mnych niz:normalny, jezeli jest to podyktowane wzgledami
bezpieczeristwa pracy systemu elektroenergetycznego

11.5.8. Przytaczanie i praca linii bezpoéredmch"”rile moze powodowac negatywnych skutkow dla
pozostatych uzytkownikéw sieci dystrybucyjnej.

Hi.6. Wymaganié té‘%hniczne dla uktadéw  elektroenergetycznej  automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspétpracujacych

6.1 Wymagania i “zalecenia dotyczace ukladow elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej obowiazujg OSD oraz podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjne;j.
Poszczegdlne elementy sieci dystrybucyjnej (linie napowietrzne i kablowe, linie odbiorcéw

.6.2.

energii elektrycznej, transformatory, dtawiki taczniki szyn i szyny zbiorcze) powinny by¢

‘wyposazone w ukfady elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzadzenia
wspdtpracujace zwane dalej ,, uktadami i urzadzeniami EAZ, niezbedne do:

samoczynnej selektywnej likwidacji zaktdcen sieciowych;
regulacji rozptywow mocy biernej i pozioméw napiecia;

prowadzenia ruchu stacji o gornym napieciu 110 kV, z uzyciem srodkéw sterowniczych,
lokalnych urzadzen pomiardw i sygnalizacji;

odtwarzania przebiegu zakiécen z uzyciem rejestratorow zaktdcen i zdarzen.

Nastawienia automatyk i zabezpieczen urzadzen i instalacji podmiotdéw przylaczonych do
sieci dystrybucyjnej muszg by¢ skoordynowane z nastawieniami automatyk i zabezpieczen
sieci dystrybucyjnej.

0SD okresla indywidualnie rodzaj lub warunki wspotpracy automatyk i zabezpieczen oraz
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.6.3.

1.6.4.

11.6.5,

srodkéw ochrony przeciwporaZeniowej stosowanych przez podmioty przylaczone do sieci
SN i nN, przy wydaniu lub zmianie warunkow przylaczenia oraz przy zmianie warunkdow
pracy sieci dystrybucyjnej.

Ukiady i urzadzenia EAZ powinny reagowaé na zakiGcenia w pracy elementdw sieci
elektroenergetycznej oraz jednostek wytwdrczych, urzadzen i sieci podmiotdw
przytaczonych do sieci elektroenergetycznych, takie jak:

1) zwarcia doziemne i miedzyfazowe;

2) zwarcia metaliczne i wysokooporowe;

3) zwarcia przemijajgce i trwate;

4) zwarcia rozwijajace;

S) zaktécenia o charakterze technologicznym w urzadzeniach;

6) nieprawidtowe dziatanie wylgcznika;

7) niebezpieczny wzrost napiecia na liniach elektroenergetycznych;
8) zagrozenie utraty rdwnowagi systemu elektroenerge't:i;zneg%é. '

Ogélne wymagania techniczne dla  ukladow ezle_kfroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowe] podyktowane wzgledami niezawodnosciowymi s nastepujace:

1) zabezpieczenia i automatyki poszczegdinﬁﬁ* elementéw sieci i elementéw do niej
przylaczonych nalezy dostosowaé do sposébu ich pracy i parametréw;

2) nastawienia automatyk i uktadow EAZ, urziﬂzeﬁ i instalacji podmictéw przytaczonych
do sieci o gérnym ggiﬁapie_c_iu*u‘_ 110kV  muszg by skoordynowane
i liczone przez operatora sigci przesytowej;

3) dla zwigkszenia pewnodcl likwidacji zaklécen przez uklady i urzadzenia EAZ
uwzgledniajgc mozliwoéé zawiedzenia elementéw tych uktaddéw, nalezy stosowac
rezerwowanie urzqd:_:_gﬁ EAZ;

5) w celu:zapewnienia niezaleznosci poszczegdlnych zestawdw urzadzen EAZ kaide z
nich powinno wspéipracowac z oddzielnymi: obwodami pomiarowymi pradowymi i
napiecioM}fmj, obwodami napiecia pomocniczego (sterowniczymi) oraz obwodami

< wylaczajacymi (cewkami wytaczajacymi);

6) obwody stefownicze napiecia pomochiczego poszczegdlnych obwodéw urzadzen EAZ
powinny. by¢ zasilane z réinych sekcji rozdzielni pradu stalego wspolpracujacych z
oddzielnymi bateriami akumulatorowymi;

7) dla zapewnienia wysokiej dyspozycyjnosci urzgdzeniom EAZ zasadne jest stosowanie
urzadzen z ukfadami ciagtej kontroli, testowania;

8) zapewnienie wzajemnego bezpieczerstwa obwoddw wtérnych przez stosowanie:
elementdw o odpowiedniej izolacji, wlasciwej ochrony przeciwprzepieciowej, wysokiej
jakosci osprzetu instalacyjnego (zaciskdw, wtykdw, ztgcz itp.) i narzedzi instalacyjnych,
urzadzert odpornych na zaklécenia (kompatybilno$é elektromagnetyczna) w
obwodach wtérnych stacji oraz zapewnienie przejrzystej architektury obwoddw
wtornych;

9) wyposazenie urzgdzenn EAZ podstawowych w ukiady kontroli ciagtosci obwoddw
wylgczania;

Wymagania techniczne dla ukfadéw EAZ w zakresie zapewnienia w krotkim czasie
likwidacji zaktdcen powinny dotyczyé:
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lll.6.6.

111.6.6.1.

11.6.7.

.6.7.1.

.6.7.2.

.68

.6.9.

1) zachowania warunkéw rownowagi dynamicznej sieci;

2} zmniejszenia zakresu zniszczern w miejscach powstalych zakiocen;
3) zapobiegania starzeniu sie urzgdzen sieciowych i elektrownianych;
4) zmniejszenia zakiécen technologicznych odbiorcdw koricowych;

5) poprawy warunkow bezpieczenstwa ludzi i urzadzen w ohiektach sieci.

Zahezpieczenia i automatyka linii 110 kV

Warunki techniczne dla zabezpieczen i automatyki linii 110 kV przyjmuje sie w brzmieniu
zawartym w |RiESD operatora nadrzednego.

Zabezpieczenia i automatyka transformatoréw mocy 110 kV/SN

Transformatory mocy dwu i wielouzwojeniowe 110 kV/SN(/SN} powmny by¢ wyposazone
w nastepujace uktady elektroenergetycznej automatykl zabezpleczenlowej i urzadzenia
wspotpracujace:

a} zabezpieczenia podstawowe reagujace na zZwarcie w.transformatorze (zwarciowo-
pradowe, a dla transformatordw powyiej 5 MVA rdznicowe),

b) kazda strona transformatora powmna byé wyposazona w zabezpieczenia nadpradowo
- zwloczne, (

c) kaida strona transformatora winnha by"é wypéksaiona w zabezpieczenia przecigzeniowe
(transformatory dwuuzw0jen|0we zabezpiecza sie tylko po jednej stronie),

d) zaleca sie, aby kaida ze’ stron SN transformatora byla wyposaiona w zabezpieczenia
umoizliwiajgce skracanie czasu zwircia na szynach SN,

e) zabezpieczenia fabryczne  transformatorow: temperaturowe oraz gazowo-
przeptywowe kadzi i gazowo-podmuchowe przetgcznika zaczepow,

f) zabézpieﬁé"z‘gnia transformatora reagujace na zwarcia wewngtrzne i zewngtrzne
- powinny dziata¢ na wytaczenie.
Automatyczna ?fegulacja napiecia transformatora winna realizowac nastepujace funkcje:

a) “Utrzymanie zadanego poziomu napiecia na szynach rozdzielni SN poprzez sterowanie
napedem przetgcznika zaczepow,

b) . kontrola prawidtowosci utrzymania napigcia w ramach dopuszczalnego zakresu.

taczniki szyn w stacjach systemowych 110 kV wyposazy¢ nalezy w nastgpujgce ukiady
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzadzenia wspétpracujace:

a} zabezpieczenie podstawowe, dziatajgce na wyltgczenie 3 fazowe wiasnego wylgcznika,

b) dodatkowy zestaw zabezpieczeri i automatyk umozliwiajacy realizacje wszystkich
funkcji zabezpieczeniowych niezbednych przy uzyciu pola tacznika szyn do zastapienia
innego pola (rezerwacja podl odptywowych, transformatorowych i blokowych),

Dla zapewnienia synchronicznego taczenia linii i transformatoréw do sieci zamknietej
niezbedne jest wyposazenie tych elementdw sieci w ukfady kontroli synchronizacji.
Wymaganie to stosuje sie do pola tacznika szyn zbiorczych stuzgcego do zastepowania
tych pol.
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HI.6.10.

l.6.11.

11.6.12.

111.6.13.

.6.14.

H.6.15.

Szyny zbiorcze rozdzielni 110 kV, naleiy wyposazy¢ w jeden zespdt zabezpieczenia szyn,
zapewniajacy selektywne wylaczenie systemoéw (sekcji) szyn zbiorczych, w tym takie
zwaré zlokalizowanych miedzy wylgcznikiem, a przekfadnikiem pradowym w polach
facznikéw szyn.

W stacjach uproszczonych typu ,,H” dopuszcza sie moizliwos¢ rozwigzania automatyki szyn
w oparciu o wsteczne strefy zabezpieczen odlegtoiciowych pdl liniowych.

Nowobudowane, przebudowywane i remontowane rozdzielnie 110kV systemu
dystrybucyjnego naleizy wyposazaé w ukiady lokalnej rezerwy wytacznikowej niezaleine
od uktadéw zabezpieczen szyn zhiorczych, przy c¢zym za zgodg OSP dopuszcza sie
stosowanie uktadéw lokalnej rezerwy wytacznikowej Zintegrowanych z zabezpleczemem
szyn zbiorczych. Przed wylgczeniem odpowiedniego systemu szyn powmno byé dokonane
sterowanie uzupetniajace przez element uktadu lokalnej rezerwy wytacznikowej
przypisany polu, w ktérym nie zadziatat wytacznik. Ponadto: B e oF

a) do kontroli wylgczenia sie wytacznika powinno by¢ stosowane kryterium pradowe lub
wytacznikowe, przy  wykorzystaniu  stykdw  sygnatowych wylacznika, a w
uzasadnionych przypadkach oba te kryteria, B

b) wyiqczenie odpowiedniego systemu szyn, powfhno bVé poprzedzone sterowaniem

polu, w ktdrym nastgpito nieprawidiowe. dzaa{ame wyiqcznlka

Wszystkie rozdzielnie 110 kV systemu dxst‘rybucyjné‘go naleiy wyposaiaé w zaleznosci od
uktadu pracy rozdzielni, w uktady zdalnego rezerwowania wylacznikéw ~ w przypadku
dziatania EAZ szyn zbiorczych. Ukiady.te winny dziatac gdy nie dziata wytaeznik w polu linii
blokowej — przestaé sygnal wy’faj:zajacy transformator po stronie dolnega napiecia lub
sygnat odwzbudzania generatoca gdy nie ma wylacznika generatorowego.

Uklady zdalnego rezerwowania wylgcznikéw powinny takie, gdy nie zadziata dowolny
wytacznik wylaczany przez ukﬁfém ‘ “urzadzenia EAZ szyn zhiorczych, zrealizowaé probe
bezzwlocznego powtérnego wylaczenia uszkodzonego wylacznika.

W uktadach EA'Z"§t‘:Q§uje sie nastepujgce przektadniki prgdowe:

1) wolno stojace, pieciordzeniowe zainstalowane w polach elementéw sieci przesytowej
elektroenergetycznej, w ktérych rdzenie 3, 4 i 5 s3 rdzeniami zahezpieczeniowymi

" klasy 5P20.0 hq_cy odpowiedniej dla danych obwoddw i zasilanych ukiadéw i urzadzen

EAZ; i

2) kombinowane;

3).. zainstalowane w przepustach transformatorow - przewiduje sig wykorzystywanie dla
‘uktadéw i urzadzen EAZ nie mniej niz dwoch rdzeni
o odpowiednich parametrach;

4) zainstalowane w przewodach uziemiajgcych punkt gwiazdowy transformatoréw.

Odtaczniki powinny by¢ wyposazone w komplet zestykdw, w liczbie i konfiguracji
dostosowane]j do potrzeb uktadéw sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen szyn zhiorczych i
uktadu lokalnej rezerwy wylacznikowej. Uklady i urzadzenia EAZ powinny spelniaé
szczegdtowe wymagania okreslone przez OSD. Dotyczy to zaréwno urzadzen czynnych, jak
i nowo projektowanych. Uktady i urzadzenia EAZ nowo projektowane powinny by¢ na
etapie projektéow wstepnych techniczno-montazowych uzgadniane i zatwierdzane przez
0OSD.

Urzadzenia, uktady i urzgdzenia EAZ, aparaty, osprzet instalacyjny oraz ich elementy
powinny posiadac certyfikaty jakosdci i swiadectwa dopuszczajgce zastosowanie ich w
obiektach sieci przesylowej elektroenergetycznej. Dotyczy to w szczegdlnosci:

1} swiadectw jakosci i protokaotéw z wynikami badan laboratoriéw potwierdzajgcych
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11.6.16.

.6.17.

11.6.18.

HI.6.19.

111.6.20.

zgodno$¢ wykonania urzadzen 2z wymaganiami norm miedzynarodowych i
europejskich;

2) $wiadectw jakosci i protokotéw z wynikami badan przeprowadzonych przez jednostki
badawcze;

3} aktualnego certyfikatu dopuszczajgcego do stosowania w sieci.

tacza w uktadach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej powinny zapewni¢
realizacje podstawowych funkcji zabezpieczeniowych. Nalezy dla realizacji tego celu
stosowac dedykowane fgcze o parametrach wymaganych dla danego typu zabezpieczen.
W swojej konstrukcji, zasadach dziatania i sposobach eksploatacji urzgdzenia zabezpieczen
linii elektroenergetycznych i wspdtpracujgce z nimi facza powinny byt traktowane jako
jeden zespodt urzadzen,

Rejestratory zaktoceri przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu zakldcen i dzialania
urzadzen elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] oraz-wyltacznikéw powinny
by¢ instalowane w stacjach i rozdzielniach sieci dystrybucyjnej. :2godnie ze znaczeniem
stacji w systemie. W modernizowanych obiektach, w system rejestraqu nalezy wyposazad
kazde pole o napigciu 110 kV. . S

Linie SN wyposaia sie w:

a) zabezpieczenia od zwar¢ wielofazowych d2|a’fajace na wytaczenie wytacznika w polu
danej linii,

b) zabezpieczenia od zwaré¢ doziemnych: dznaiajqce na wytaczenie lub na sygnalizacje.
Dziatanie zabezpieczen nemnozwaraowych na sygnalizacje jest dopuszczalne
(z wyjatkiem sieci uziemionej przez rezystor} w wypadku braku technicznej mozliwosci
zapewnienia selektywnego - wyfgczama pod warunkiem nie przekraczaniu
maksymalnych pradow zwarcia doziemnego,

¢) pola linii napowietrznych i ngg&ﬁiet'fzno - kablowych SN powinny by¢ wyposaione

wukfady automatyki wielokrotnego SPZ z motliwosciy jej programowania
i blokowania. -

Transformagt"bry olejowe SN/SN i SN/nN o mocy wiekszej niz 1000 kVA posiadajgce
wylacznik ﬁﬁzvnajmr\'ie}' po stronie wyiszego napiecia wyposaia sie w nastepujace uklady
automatyki zabezpieczeniowej:

: na zwarcia zlokalizowane w transformatorze
_k(zabezpleczeme roéznicowe dla transformatorow powyie] 5 MVA lub zwarciowo —
- ‘prqdowe bezzwloczne) dziatajace na wylgczenie,

______I_J)j‘g-za_bez'pieczenie nadpragdowe zwloczne od zwaré zewnetrznych dziatajagce na

wylgczenie,

"¢} zabezpieczenia fabryczne transformatora,

d} ukiad sygnalizujgcy przecigzenie transformatora.

taczniki szyn SN wyposaza sie w nastepujgce zabezpieczenia dziatajgce na wytgczenie
whasnego wylgcznika:

a) zabezpieczenie rezerwujace dziatanie zabezpieczedt nadpradowych w polach
odptywowych,

b) zabezpieczenie zwarciowopradowe dziatajace przy zatgczeniu pola tacznika szyn na
zwarcie,

c) w sieci z rezystorem wymagane jest zabezpieczenie ziemnozwarciowe Ilub
dedykowany impuls wylgczajgcy od transformatora uziemiajacego.
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l.6.21.

111.6.22.

1.6.23.

11.6.24,

11.6.25.

l.6.26.

n.7.
.7.1.

.7.2.

i.7.3.

Pola pomiaru napiecia w rozdzielniach SN w stacjach 110/SN powinny by¢ wyposazone w
dzialajgce na sygnalizacje zabezpieczenia reagujgce na:

a) zanik napiecia na szynach SN,

b) zwarcia doziemne w zasilane] sieci SN.

Pola SN baterii kondensatorow wyposaza sie w nastepujace zabezpieczenia:

a) nadpradowe od przecigzen i zwarc zewnetrznych dziatajace na wytaczenie baterii,
b) od zwaré wewnetrznych dziatajace na wylaczenie baterii.

Dobor zabezpieczenn dla ochrony transformatoréw potrzeb wiasnych zalezy od mocy
transformatora oraz sposobu pracy punktu neutralnego sieci SN i-jest Scisle zwigzany z
pracujacymi na danej rozdzielni zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi. Kaidy
transformator potrzeb wlasnych powinien byé zabezpieczony przed “skutkami zwaré
wewnetrznych i zewnetrznych. :

Pola linii odptywowych rozdzielni SN w stacjach 110/SN ponnny posiada¢ nawigzanie do
obwoddéw dwustopniowej automatyki SCO i SPZ/SCO z'm-‘;)iliwoﬁciq“ich zablokowania.

Rozdzielnia SN w stacjach 110/SN posiadajca przynajmnlel dwa zasﬂama powinna by¢
wyposazona w automatyke SZR. g

OSD okres’la indywidua!nie rodzaj Iub warunki%spéfpracy automatyk i zabezpieczen oraz

sieci SN i nN, przy wydawaniu warunkdw przyiqczama Oraz zmianie warunkéw pracy sieci
dystrybucyjnej. -

Wymagania techniczne dla svstemdthaglzoru i telemechaniki.

Wymagania i zalecenia dotyczace_,‘nkédzoru stacji elektroenergetycznych obowigzujg OSD
oraz podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej.

Wszystkieésjacje o gérnym napieciu 110 kV i wyzszym powinny byé wyposazone w ukfady
telesygnalizacji, telepomiardw i telesterowania umotzliwiajace zdalne prowadzenie ruchu
stacji przez wfasc:we dyspozycje.

Ogdlne wymaganla stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi sterowania i
nadzoru (§§tN) a podyktowane gtéwnie  wzgledami  optymalizacyjnymi
i niezawodno$ciowymi s nastepujace:

a) SSiN “zainstalowane na GPZ muszg by¢ kompatybilne z systemem dyspozytorskim
pracujgcym w centrum nadzoru OSD.

b) Przesytanie danych telemechanicznych ze sterownika stacyjnego do centrum nadzoru
powinno odbywac sie z wykorzystaniem niezawodnych i o wiasciwe] przeptywnosci
tqczy transmisyjnych, aby zapewnié odpowiednia szybkos¢ przeptywu informacji z/do
centréw dyspozytorskich,

c) Systemy sterowania i nadzoru powinny zapewnia¢ archiwizacje danych na okres
zgodny z wymaganiami norm bezpieczenstwa informacji oraz umotliwi¢ utrzymanie
ciggtosci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,

d) Nalezy daiy¢ do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systemu
dyspozytorskiego posiadaty znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych sygnatéw
telemechaniki winna zapewni¢ niezawodnos¢ i optymalizacje przeptywu informaciji.
Komunikacja z obiektéw 110 kV winna by¢ realizowana dwoma redundantnymi
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kanatami tgcznosci.
e) lako droge transmisji dopuszcza sie transmisje pakietowe,
f)  Protokét transmisji musi by¢ dostosowany do systemu sterowania posiadanego przez
OSD, zalecanym protokotem transmisji jest DNP 3.0.
g) Naleiy daiy¢ do tego, aby czas reakcji catego systemu nadzoru (stacyjnego
i nadrzednego) nie przekraczat kilku sekund, a rozdzielczos¢ czasowa przesyfanych
sygnatéw zawierata sie w granicach 1-100 ms.
11.7.4. Rozdzielnie 110kV powinny by¢ objete co najmniej telemechaniky umozliwiajaca:
a) Telesterowanie:
¢ sterowanie wytgcznikami,
¢ sterowanie urzgdzeniami automatyk stacyjnych.
b} Telesygnalizacje:
¢ stanu potozenia tgcznikéw,
¢ stanu automatyk stacyjnych,
s sygnalizacje awaryjng indywidualng z posf&;zeg‘ﬁlnych pdl rozdzielni,
* sygnalizacjg zadziatania poszczegé!gy\ch ‘zabezpieczen,
* sygnalizacje awaryjng z pdf'?:.r:eb' : wlas'ﬁ“:;y‘ch pradu stalego dotyczacy
w szczegdlnosci: uszkodzenia prostownika, braku ciaglosci obwodéw pradu
statego wraz z bateria ora_g_i*dozie:mienia w obwodach pradu statego,
s sygnalizacje awaryjnq'%;ur'iad;_eﬁafﬁfasilania bezprzerwowego,
¢ sygnalizacjg alarmoﬁ'a';;;w{amaniowa i przeciwpoiarows.
¢) Telemetrig:
. pqmiar rhocy biernej i czynnej { oddanie i pobér ),
. po%iar prqdﬁggw poszczegolnych polach,
“te pomiar na’pj:ef:ia na poszczegblnych uktadach szyn.
H.7.5. Rozdzielnie 110kV podmiotéw zewnetrznych powinny retransmitowaé do dyspozycji
p_rowadzqcej' ruch tej sieci co najmniej nastepujgce informacje:
a) 'e&sygna'liz‘ach potoienia wszystkich tgcznikéw na rozdzielni 110kV,
B)?f~f:=-zbiorczq sygnalizacje awaryjna,
‘c) zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen,
) d) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobdr} oraz pradu w poszczegdlnych polach
odptywowych rozdzielni 110 kv, a takze napigcia na poszczeg6lnych ukiadach szyn.
l.7.6. Rozdzielnie SN w stacjach 110/SN, a takie wazne ruchowo rozdzielnie SN wyposaione w

wytaczniki powinny by¢ objete telemechanika umozliwiajgcg co najmniej:
a) Telesterowanie:

* sterowanie wytgcznikami,

¢ sterowanie urzadzeniami automatyk stacyjnych.

b) Telesygnalizacie:
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HILL7.7.

11.7.8.

111.8.
1.8.1.

1.8.2

111.8.3

11.8.4

I1.8.5

111.8.6

e stanu poloienia wytacznikéw, odfacznikéw szynowych i liniowych oraz
uziemnikdw,

¢ stanu automatyk stacyjnych,
¢ sygnalizacje awaryjng indywidualng z poszczegéinych pél rozdzielni,
s sygnalizacja zadziatania poszczegdlnych zabezpieczef,

s sygnalizacje awaryjng z potrzeb wlasnych pradu statego dotyczaca
w szczegolnosdci: uszkodzenia prostownika, braku cigglosci obwoddw pradu
statego wraz z baterig oraz doziemienia w obwadach pradu statego,

* sygnalizacje awaryjng z urzadzen zasilania bezprzerwowego;
s sygnalizacje wiamaniowa i przeciwpozarows.
¢) Telemetrie:
e pomiar pradu w poszczegdlnych polach, ‘
* pomiar napiecia na poszczegdlnych uktadach s;;zyn.

O ile jest to technicznie uzasadnione urzqdzenia'teiemechaniki stacyjnej winny byé

wyposazone w co najmniej dwa porty komunikacyjne d6 transmisji danych.

Urzadzenia telekomunikacyjne oraz telemechariki-stacyjnej powinny posiadaé-zasilanie ze
rédet odpornych na awarie zasilania podstawowego zapewniajace cigglod¢ pracy w
okresie co najmniej 8 godzin od zanlku zas:lama podstaWOwego

Wymagania techniczne dla uktadow _p__omiarowo-rozliczeniowych.

Wymagania techniczne dla ukfadéw.pomiarowo-rozliczeniowych zostaty zawarte w czgsci
szczegdtowej Instrukcji Ruchu i "Ek‘;;_“pl'oatacji Sieci Dystrybucyjnych — bilansowanie systemu
dystrybucyjnego i zarzadzanie ‘ograniczeniami systemowymi (IRiESD-Bilansowanie),
zatwierdzanej prze; Prezesa URE.

w przypadku zmian mocy umownej lub ilosci pobieranej energii elektrycznej
powodumcych zmrane kwalifikacji ukiadu pomlarowego do kategorn 0kres|one1 wpkt

ukfadu pomlarowego

W przypadku zmiany charakteru odbioru, OSD moze nakaza¢ wprowadzenie zmian
w istniejgcym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym (np. pomiar energii biernej lub strat).

Wszelkie stwierdzone nieprawidtowoséci w driataniu uktadu pomiarowego lub jego
elementu winny byé niezwlocznie wzajemnie zglaszane przez Strony umowy
o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

W przypadku podejrzenia nieprawidtowosci dziatania uktadu pomiarowego lub jego
elementu, kaizda ze Stron umowy o s$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowej, ma prawo zadaé laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania
uktadu pomiarowego lub jego elementu.

W przypadku zgtoszenia zgdania laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowoéci dziatania
uktadu pomiarowego lub jego elementu, wiasciciel ukladu pomiarowego na swoj koszt
i swoim staraniem demontuje wskazany element uktadu pomiarowego w obecnosci
przedstawiciela drugiej Strony umowy o s$wiadczenie ustug dystrybucji iub umowy
kompleksowej w terminie do 7-miu dni od dnia zgtoszenia zadania.
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1.8.7

1.8.8

1.8.9

i.8.10

1.8.11

1.8.12

1.8.13

111.8.14

.8.15:.

111.8.16

OSD “przekazuje zdemontowany element uktadu pomiarowego do laboratoryjnego
sprawdzenia prawidtowosci dziatania w terminie 14-stu dni od dnia zgtoszenia zgdania.
Jeieli whascicielem uktadu pomiarowego jest podmiot inny niz OSD, to podmiot ten ma
cbowigzek przekaza¢ OSD zdemontowany element ukfadu pomiarowego bezposrednio po
jego demontaiu.

Jezeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaie bteddw w dzialaniu zdemontowanego
elementu uktadu pomiarowego, to podmiot wnioskujacy o sprawdzenie ponosi koszty
sprawdzenia.

OSD przekazuje odbiorcy/wytworcy kopie wyniku laboratoryjnego sprawdzenia,
niezwiocznie po jego otrzymaniu.

Jezeli OSD nie jest wiascicielem uktadu pomiarowego, OSD zwraca zdemontowany
element uktadu pomiarowego wiascicielowi w terminie do 60-go._dnia, od:-dnia jego
otrzymania od podmiotu wykonujacego laboratoryjne sprawdzenie prawidtowosci jego
dziatania, o ile zadna ze Stron nie wystapi z wnioskiem, o ktd_‘ryrvgim'o‘wa w pkt C.2.1.25.

W ciggu 30-stu dni od dnia otrzymania kopii wyniku:badania Jaboratoryjnego, kazda ze
Stron umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej moie zleci¢
wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzedmo zdemontowanego elementu
uktadu pomiarowego. OSD ma cbowigzek umoiliwic¢ przeprowadzenle takiej ekspertyzy.

Koszt ekspertyzy, o ktérej mowa w pkt C. 2 1.25: pokrywa podmlot ktéry wnioskuje o jej
przeprowadzenie.

Na czas niesprawnosci elementu uk’fadu pomiarowego, wiasciciel uktadu pomiarowego
zapewni zastepczy element uktadu pomiarowego, ktéry bedzie spetnia! wymagania
techniczne okreslone w niniejszej-IRIESD. W uzasadnionych przypadkach, na okres trwania
niesprawnosci elementu ukiadu pomiarowego, OSD moze odpfatnie uzyczy¢ zastepczy
element uktadu pomiarowego, ktéry bedzie spetniat wymagania techniczne okreslone w
niniejszej instrukcji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci w dziataniu uktadu pomiarowego,
z wylaczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, wtasciciel uktadu pomiarowego
Zwraca koszf"t'y, ) ktES'i'ych mowa w pkt. C2 1.22. i C.2. 1 26 a OSD dokonuje korekty

rozllczen nie moina byio wykorzystaé wskazar innego uktadu pomiarowego.

W. pirzypadku stwierdzenia prawidlowoéci w dziataniu uktadu pomiarowego energii

- elektrycznej, strona wnioskujgca © sprawdzenie uktadu pomiarowego pokrywa

uzasadnione koszty zwigzane z demontazem, montazem i wypozyczeniem zastgpczego
elementu uktadu pomiarowego.

W przypadku wymiany uktadu pomiarowego lub jego elementu w trakcie dostarczania
energii elektrycznej, a takie po zakonczeniu jej dostarczania, OSD wydaje
odbiorcy/wytworey dokument zawierajgcy dane identyfikujgce uktad pomiarowy i stan
wskazan licznika w chwili demontazu.
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IV. EKSPLOATACIJA URZADZEN, INSTALACII I SIECI

Iv.1.

v.1.1.

v.1.1.1.

v.1.1.2.

v.1.13.

v.1.14

V.1.1.5.

IvV.1.1.6.

IvV.1.2,

v.1.2.1.

v.1.2.2.

ZASADY | STANDARDY TECHNICZNE EKSPLOATACII

Przepisy ogbine

Urzadzenia przytaczone do sieci dystrybucyjnej musza spetnia¢ warunki legalizacji,
uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatéw, znaku bezpieczeristwa oraz innych wymagan
okreslonych odrebnymi przepisami.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej obejmuja. zagadnienia
zwigzane z:

a) przyjmowaniem urzadzen i instalacji do eksploatacji,
b) prowadzeniem zabiegdéw eksploatacyjnych,
c) przekazaniem urzgdzen do remontu lub wycofywa nlem 2 eksploataql

d) dokonywaniem uzgodnieri z OSP i operatorami svstemow “dystrybucyjnych przy
wykonywaniu prac eksploatacyjnych, :

e) prowadzeniem dokumentacii techniczneji prawn'éj

Wrhadciciel urzadzen, instalacji lub sieci przychzonych do sieci dystrybucyjnej odpowiada
za ich naleiyty stan techniczny, w tym” . prawidiowe ich’ utrzymanie oraz prowadzenie
eksploatacji z uwzglednieniem zasad okrg\sf&gych W niniejszej [RIESD.

Whtasciciel urzadzen, mﬁtalac;t lub 5|éC| moze na podstawie umowy powierzyc
prowadzenle eksploatacji swonch urzadzeﬁ mstalaql lub steci innemu podmiotowi, z

instalacji Iub sieci.

Utrzym‘anie sieé:i"‘dystrybucyjnej naleiacej do OSD w naleiytym stanie technicznym jest

i rer_nogtom oraz pomlarom i prébom eksploatacyjnym.

Przyjmowahie urzadzen i instalacji do eksploatacji

Przyjecie do eksploatacji nowych urzadzen i instalacji, przebudowanych i po remoncie
nastepuje po przeprowadzeniu préb i pomiardw oraz stwierdzeniu spefniania przez
przyjmowane do eksploatacji urzadzenia i instalacje warunkéw zawartych w punktach
I1.1., Il.2. oraz lll, warunkéw okreslonych w zawartych umowach, warunkéw technicznych
budowy urzadzen elektroenergetycznych, wykonywania i odbioru robét, a takie
warunkow zawartych w dokumentacji projektowe;j i fabrycznej. Ponadto przyjmowane do
eksploatacji urzadzenia iinstalacje muszg posiada¢ wymagang dokumentacje prawng
i techniczna.

Jednostki wytwdrcze, transformatory 110 kV/SN, transformatory blokowe, rozdzielnie o
napieciu znamionowym 110 kV, linie kablowe o napieciu znamionowym 110 kV oraz inne
urzadzenia okreslone przez OSD przytgczane lub przytgczone do sieci 110 kV, SN i nN, po
dokonaniu remontu lub modernizacji, przed przyjeciem do eksploatacji s3 poddawane
specjalnej procedurze przy wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi prébnemu.
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vV.1.2.3.

vV.1.2.4.

IV.1.2.5.

IV.1.3.

Iv.1.3.1.

v.1.3.2.

Iv.1.4,

IvV.1.4.1.
Iv.1.4.2.-
|v.1.4.3‘s~ .

vV.1.4.4,

IV.L.5.

IV.1.5.1.

Specjalne procedury, o ktérych mowa w p. IV.1.2.2. s3 ustalane pomiedzy wtascicielem
iub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, OSD iwykonawca prac,
z uwzglednieniem wymagan producenta urzadzen.

Wiasciciel urzadzenn w uzgodnieniu z OSD dokonuje odbioru urzgdzen i instalacji oraz
sporzadza protokdt stwierdzajacy spetnianie przez przyjmowane do eksploatacii
urzadzenia i instalacje wymagan okreslonych w niniejszej IRIESD.

Przyjecie do eksploatacji (rozumianej wg uregulowan ustawy Prawo ochrony srodowiska
jako uzytkowanie i utrzymywanie w sprawnosci) od odbiorcy lub wytwércy w drodze
tytutu prawnego, urzadzenia elektroenergetycznego ktére zawiera olej elektroizolacyjny,
nastepuje po dokonaniu badania prébki oleju na zawartos¢ PCB metoda chromatografii
gazowej, o ile urzgdzenie to znajduje sie na liscie urzadzen mogacych zawiera¢ PCB,
ogloszonej w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki w sprawie okreslenia urzadzen, w
ktérych mogty by¢ wykorzystywane substancje stwarzajgce szczegdlne zagroienie dla
$rodowiska (Dz.U.02.173.1416) Ilub urzadzenie to bylo poddane ostatniemu
remontowi/naprawie powigzanemu z wymianga/uzupetnieniem-oleju przed rokiem 1990.
Badania nie przeprowadza sie, jesli wtasciciel (dotychczasowy wiasciciel) udokumentuje
wykonanie takiego badania wspomniang metodg ‘i. udostgpni jego wyniki.
W przypadku przejmowanych kondensatoréw nalezy: dokonaE"przegIadu 0 ktérym mowa
w przywolanym rozporzadzeniu, w celu stwierdzenia“lub wykluczenla zawartosci PCB
w przejmowanych typach kondensatorow. i

Przekazanie urzadzeri do remontu lub wycofywanie’z eksploataciji

Przekazanie urzadzeri do\gemontuf_i(_ub Wycofa'nie z eksploatacji nastepuje na podstawie
decyzji wlasciciela urzadzen:, -

Date i sposéb przekazania u a"éa‘zeﬁ do remontu lub wycofania z eksploatacji nalezy
uzgodni¢ z wlasciwym OSD.

Uzgadmame prac eksploatacyjnych z OSP i operatorami systemdw dystrybucyjnych

Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych sg prowadzone w uzgodnieniu

z.0SD odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej, w ktérej majg by¢
wykonane prace eksploatacyjne.

Wf;‘przypadku- powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzern innemu podmiotowi
szczegg’;iowé zasady i terminy dokonywania uzgodniern prac eksploatacyjnych
z OSD reguluje umowa.

0SD dokonuje niezbednych uzgodnien z QOSD nadrzednym w zakresie termindw

planowanych prac eksploatacyjnych w sieci koordynowanej, dla koordynowanej sieci 110
kV wymagane jest dokokanie uzgodnienia z OSP zgodnie z IRIESP.

OSD dokonuje niezbednych uzgodnient planowanych prac eksploatacyjnych w zakresie,
w jakim mogg one mieé wplyw na prace sieci, ktérej ruch prowadza inni operatorzy.

Dokumentacja techniczna i prawna

Witasciciel obiektu elektroenergetycznego lub urzadzenia prowad:zi 1 na biezgco
aktualizuje nastepujgca dokumentacje:

a) dla obiektu elektroenergetycznego — dokumentacje techniczng i prawng,
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b) dla urzadzen — dokumentacje techniczna.
IvV.1.5.2. Dokumentacja techniczna w zaleinosci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia lub grupy
urzadzen obejmuje m.in.:
a) dokumentacje powykonawcza,
b} w zaleinosci od potrzeb, protokdt zakwalifikowania pomieszczery i ich stref lub
przestrzeni  zewnetrznych do  kategorii  niebezpieczenstwa  poiarowego
i zagrozenia wybuchem,
¢) dokumentacje fabryczng urzadzenia, w tym: Swiadectwa, karty gwarancyjne,
fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montazowe i
zestawieniowe,
d) dokumentacje zwigzang z ochrong srodowiska naturalnego,
e) dokumentacje eksploatacyjng i ruchowa.
IV.1.5.3. Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleinosci od potrzeb rodzaju obiektu,
urzgdzenia lub grupy urzgdzen obejmuje m.in.: .
a) dokumenty przyjecia do eksploatacji, w tym protoko’fy bkzeprdwé‘iﬁlzonych prob,
k) instrukcje eksploatacji wraz z niezbednymi zaiqéznika‘ﬁii,'
c) dokumenty dotyczace ogledzin, 4""‘it5:i'°:iegladéw, konserwacji, napraw
iremontéw, w tym dokumenty dotyczace todzaju i zakresu uszkodzen
i napraw, _ :
d) protokoty zawierajqce wyniki pr,'z:é'hi‘owadzonyéh préb i pomiardw,
e) wykaz niezbednych czeém zamlenny
f) dokumentyz przeprowadzonej oceny stanu technicznego,
g) dziennik operacyjny,
h) schemat_éféktryczny obiektu,
i) wykaz nastawien zabezpieczeri i automatyki,
i) wykaz osbb:-upowai*nionych do realizacji operacji ruchowych,
k) karty przetaczen,
)] ewudenqg zatozonych uziemien,
m) programy tgczeniowe.
Iv.1.5.4, -~ Instrukqa eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzel w zaleznosci od potrzeb i

«. rodzaju obiektu, urzgdzenia lub grupy urzadzen zawiera m.in.:

a) ogdlng charakterystyke urzadzenia,
b} niezbedne warunki eksploatacii urzadzenia,

c) okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy
i zatrzymaniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,

d} wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

e} zasady postgpowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktocen
w pracy urzagdzenia,

f} zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w tym wskazan aparatury kontroino-
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IV.1.5.5.

IV.1.,6.

IvV.1.6.1.

vV.1.6.2.

.17,

v.1.7.1.

v.1.7.2.

IV.1.7.3,

vV.1.7.4,

pomiarowej,
g} zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz préb i pomiardw,

h} wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania w zakresie bezpieczeristwa obstugi i otoczenia,

i) wymagania dotyczgce kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacia,
j)  wykaz niezbednego sprzetu ochronnego oraz informacje o srodkach fgcznosci,
k) wymagania zwigzane z ochrong srodowiska.

Dokumentacja prawna  obiektu  elektroenergetycznege  powinna  zawierad
w szczegolnosci: -

a) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — jezeli jest wymagana,
b) stan prawno-wtasnosciowy nieruchomosci,
¢) pozwolenie na budowe,

d) prawo do uiytkowania — jezeli jest wymagane.

Rezerwa urzadzed i czesci zapasowych

0OSD, w zakresie posiadanego majatku, zapewma rezerwy urzqdzen i czesci zapasowych,
niezbedne z punktu widzenia bezpiecznej pracy: systemu ‘elektroenergetycznego.

W przypadku powierzenia OSD prowadzenla eksploataql przez wiasciciela urzadzen
zawarta umowa powinna regulowaé zasady utrzymywanla niezbednej rezerwy urzadzen i
czesci zapasowych,

Ochrona srodowiska naturalnego

0SD oraz podmioty przy’facmne do sieci dystrybucyjnej s3 zobowigzane do przestrzegania
zasad ochrony $rodowiska, okreslonych odrebnymi przepisami i normami.

OSD oraz podmipty przylaczone do sieci dystrybucyjnej stosujg Srodki techniczne
i organizacyjne . wplywajace na ograniczenie zagrozenia $rodowiska naturalnego

wywotanego pracg urzgdzen elektrycznych.

Wtaééiféiel urzé?:lzénia lub obiektu, badz wiadajgcy nimi na podstawie posiadanego tytutu

- prawnego, jest zobowigzany do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska przy

wyko?’z‘ystywaniu substancji stwarzajacych zagroienie dla $rodowiska, stosowanych w
obiektach i urzgdzeniach sieci rozdzielczej, a takie podczas gospodarowania ich
odpadami. Podmiot ten zapewnia zgodna z regulacjami dotyczacymi ochrony przyrody i
srodowiska wycinke drzew, krzewdw i gatezi wokét obiektow i urzadzen sieci rozdzielezej,
a takze doktada staran zwigzanych z nalezytym zabezpieczeniem juz istniejacych lub
powstajgcych gniazd hocianich zlokalizowanych na elementach sieci (maontaz platform i
przeniesienie gniazd w okresie niekolidujgcym z gniazdowaniem ptakow).

Dokumentacja eksploatacyjna craz projektowa obiektow i urzagdzen sieci dystrybucyjnej
jest uzgadniana w zakresie wymogdw ochrony érodowiska z wlasciwymi organami, jesli
uzgodnienia takie s3 wymagane odrebnymi przepisami.
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IV.1.8. Ochrona przeciwpozarowa

v.1.8.1. Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochrone przeciwpoiarowy zgodnie z
obowigzujgcymi narmami i przepisami.

V.1.8.2. W uzasadnionych przypadkach wiasciciel zapewnia opracowanie instrukcji
przeciwpozarowych dla urzadzen, instalacji i sieci.

IvV.1.9. Planowanie prac eksploatacyjnych

Iv.1.9.1. OSD opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urzadzen, mstalaqn i sieci
dystrybucyjnej obejmujace: :

a) ogledziny, przeglady oraz pomiary i préby eksploatacyjne,

b} konserwacje i remonty,

¢) prace planowane przez podmioty zaliczane do I, I, Il i VI grupy przquc"z:?eniowej, oile
mogg one mie¢ wptyw na prace sieci dystrybucyjnej. -

v.1.9.2. Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eIiSpIoata‘cyjnych OSD zapewnia
realizacje doraznych prac eksploatacyjnych, majgcych na :celu naprawe szkod
zagrazajacych prawidfowemu funkcjonowaniu urzadzer, instalacji, sieci dystrybucyjnej
lub stwarzajacych zagrozenie dla bezpleczenstwa Iud ii $rodowiska naturalnego.

Iv.1.9.3. Podmioty zaliczane do 1, I, 1ll oraz VI grupy przytaczeniowej przytaczone do sieci
0 napieciu znamionowym wy2szym niz- mv uzgadniajg z OSD prace eksploatacyjne w
zakresie, w jakim mogg mie¢ wplyw na ruch i eksploatacje sieci dystrybucyjnej.

IvV.1.9.4, Podmioty planujgce realizacje prac eksploa;gcyjnych wymagajgcych wylaczen elementow
sieci dystrybucyjnej s3 zobowigzane do przéstrzegania zasad i trybu planowania wylaczen
w sieci dystrybucyjnej ustalonego przez.0SD w rozdziale VI.6.

IvV.1.9.5. Podmioty planujgce realizacjg prac eksploatacyjnych wymagajacych wytaczen elementow
sieci dystrybucyjnej przekazu;q do OSD zgloszenia wylgczen elementéw sieci. Zawartosé i
terminy przekgzywama zgtoszen okreslono w rozdziale VI.6.

IV.1.10. Warunki BE%S?E&;nego wykonywania prac

Iv.1.10.1. OSD opracowiije instrukcje organizacji bezpieczne] pracy, obowigzujaca osoby

. eksploatujacejego urzadzenia, instalacje i sieci.

IV.1.10.2. “Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych
powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje i spetniac okreélone wymagania zdrowotne
oraz by¢ przeszkoleni na zajmowanych stanowiskach.

.2, ZASADY DOKONYWANIA OGLEDZIN, PRZEGLADOW, OCENY STANU TECHNICZNEGO
ORAZ KONSERWACII | REMONTOW

v.2.1, Ogledziny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

v.2.1.1.

Iv.2.1.2. Ogledziny linii napowietrznych o napigciu znamionowym 110 kV s3 przeprowadzane nie

rzadziej niz raz w roku. Ogledziny linii napowietrznych o napieciu znamionowym nizszym
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niz 110 kV sg przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 5 lat.
v.2.1.3, Podczas  przeprowadzania  ogledzin  linii  napowietrznych  sprawdza  sie

w szczegdlnosci:

a) stan konstrukcji wsporczych, fundamentéw i izbic,

b} stan przewoddw i ich osprzetu,

¢) stan podwieszonej linii swiattowodowej wraz z osprzetem lub innych systemow
tacznosci montowanych na linii,

d) stantacznikdw, ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej,

e} stan odcinkdw kablowych sprawdzanej linii napowietrznej,

f) stan izolacji linii,

g} stan napisow: informacyjnych i ostrzegawczych oraz ‘:?godnoéé-,‘ oznaczen
z dokumentacja techniczna, &

h} stan instalacji oswietleniowej i jej elementow,

i) zachowanie prawidtowe]j odlegtosci przewodow od zleml zarosh gatezi drzew oraz
od obiektéw znajdujgcych sie w poblizu linii, _ L

j) zachowanie prawidiowej odlegtosci od sk’fadeu;k matenaiow tatwo zapalnych,

k) wptyw na konstrukgje linii dziatania wéd lub 05|adan|a gruntu.

vV.2.1.4. Ogledziny linii kablowych sa przeprowadzane

a) nie rzadziej niz raz w roku, dlépf‘i‘i'ébll o napiéciu znamionowym 110KV w zakresie
okreslonym w p.IV.2.1:5,, k i

k)] nie rzadziej niz raz na 5 lat, ‘dl‘awkabli bighapieciu znamionowym nizszym niz 110 kV w
zakresie widocznych elementéw linii kablowe;].

vV.2.1.5. Podczas przeprowadzania ogledzin linii kablowych 110 kV sprawdza sie w szczegdlnosci:

a) stan ozﬁ::a""f‘cznikéw linii kablowych i tablic ostrzegawczych na brzegach rzek,

b) stan wejsc do tunei:i‘gi kanatéw i studzienek kabiowych,

c) f*stan oS‘l(c'i(r'i przecnwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i oston przed
-uszkodzeniami mechanicznymi,

d}- stan gtowic kablowych,

e). stan polaczen przewodow uziemiajacych i zaciskow,

f) stan urzadzen dodatkowego wyposazenia linii,

-.8) stan instalacjii urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu pozarniczego,

h} czy w poblizu tras linii kablowych nie prowadzi sie wykopow oraz czy na trasach linii
kablowych nie sg skladowane duze i ciezkie elementy, moggce utrudniaé dostep do
kabla.

IV.2.1.6. Ogledziny stacji przeprowadza sie w terminach:

a) stacji o napieciu znamionowym 110 kV ze statg obstugg: w skréconym zakresie — raz
na zmiane, w pefnym zakresie - nie rzadziej niz raz na kwartat,

b) stacji o napieciu znamionowym 110 kV bez statej obstugi: w skrdconym zakresie — raz
na miesigc, w petnym zakresie — nie rzadziej niz raz na kwartat,
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c) stabji 0 napieciy znamionowym nizszym niz 110 kV — nie rzadziej niz raz na 2 lata,

d) stacji SN/SN i SN/nN wyposazonych w elektroenergetyczng automatyke
zabezpieczeniowsa wspdtpracujgcq z wytgcznikami SN — w skréconym zakresie — raz na
kwartal, petnym zakresie nie rzadziej niz raz w roku.

v.2.1.7. Podczas przeprowadzania ogledzin stacji w skréconym zakresie, w zaleinodci od
wyposazenia sprawdza sie w szczegdlnosci:

a) stanigotowosé potrzeb wtasnych pradu przemiennego,

b) stan prostownikéw oraz baterii akumulatoréw w zakresie okre$lonym odrebnymi
przepisami, :

c) zgodnos¢ poloienia przetacznikéw automatyki z aktualnym ukfadem pochzeﬁ stacji,

d) dziatanie o$wietlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacp '

e} stan techniczny transformatoréw, przektadnikéw, wyiqcznikéw odiqczmkéw
dtawikow gaszacych, rezystordw i ogranicznikow przeplec, _

f) gotowoéé ruchowg uktadéw zabezpieczen, automatykn i sygnahzaqn oraz central

telemechaniki,

g) dziatanie rejestratordow zakiGcen,

h) dziatanie systemdw nadzoru pracy stacji, -

i) stanigotowost ruchowa aparaturyi napedow chzmkow

jl  gotowos¢ ruchows przetwornic aWary;nego za-silanla urzadzen teletechnicznych,

k) dziatanie tgczy teletechmcznych oraz innych urzadzen stacji, okreslonych
w instrukcji eksploatacji, e

1} stan zewnetrzny |zolator6w i glowit kablowych,

m) poziom gasiwa lub czygjﬁika izolacyjnego w urzadzeniach,

n) metodg-na stuch” poziomu emitowanego hatasu w stacjach zlokalizowanych w
bliskil‘h sa&’i‘edztwiéizabudowy mieszkaniowe;j.

v.2.1.8. Podczas’ przeprowadzama ogledzin stacji w petnym zakresie, w zaleznosci od wyposazenia

V a}:

¢}

a

e)
f)

g)
h)

sprawdza sie w szczegolnosci:

=slpef‘nienie warunkéw przewidzianych w zakresie skroconych ogledzin,

ks't_a;:n i warunki przechowywania oraz przydatno$¢ do uzytku sprzetu ochronnego,
zgoc:i'noéé schematu stacji ze stanem faktycznym,

zgodnosé uktadu potaczen stacji z ustalonym w uktadzie pracy,

stan urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,

stan ukfaddw i urzadzen elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
w zakresie okreslonym w Instrukcji eksploatacji uktadéw automatyki
i zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych urzgdzen
elektrycznych, bedgcej dokumentem zwigzanym z IRIiESD,

stan napiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych,
stan baterii kondensatordow,

poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urzadzeniach,
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v.2.2.

vV.2.2.1.

v.2.2.2.
IV.2.2.3.

IV.2.2.4:

i) dziatanie przyrzadéw kontrolno-pomiarowych,

k) aktualny stan licznikow rejestrujacych zadziatanie ochronnikdéw, wylacznikow,
przetacznikéw zaczepdw i uktadéw automatyki taczeniowe],

[} stan drég, przejs¢, pomieszczen, ogrodzen i zamknigé przy wejéciach do pomieszczed
ruchu elektrycznego i na teren stacji,

m) stan fundamentdw, kanatéw kablowych, konstrukcji wsporczych, instalacji wodno-
kanalizacyjnych,

n} stan ochrony przeciwprzepieciowej, kabli, przewodéw i ich osprzetu,

o) stan urzadzen grzewczych | wentylacyjnych oraz wysokosci temperatury
w pomieszczentach, a takze warunki chtodzenia urzadzen, .

p) dziatanie lokalizatoréw uszkodzen linii oraz innych urzadzen stagji, okreélonych w
instrukcji eksploatacji,

q} kompletnos¢ dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdﬁjqcej"'sie‘w stacji,

r) staninstalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz sprzetu pozarniczego.

Przeglady elektroenergetycznej sieci dVStI'VbUCVjI‘\ej

dystrybucyjnej powinny wynika¢ z przeprowadzonych ogledzin oraz oceny stanu
technicznego sieci, z uwzglednieniem zaplsow dotyczqcych wykonywania pomiarow i

préb okreslonych w za!acznlku nr2. .
Przeglad linii napownetrznych obe;mu;e W szczegéinoscu
a) ogledziny w zakresie okreélonym wplv.2.1.3,

b) pomiaryi proby eksploatacyjne ‘okreslone w zatgczniku nr 2,

Przeglqd tinii kablowej obejmuje w szczegdinosci:

a) ogledz:nyw%akreme ckreslonym w p.Iv.2.15,,

b) pomlary i proby eksploatacyjne okredlone w zatgczniku nr 2,
c) konserwaqe i naprawy.

Przeglqd urzqdzen stacji obejmuje w szczegdlnosci:

a) oglqdzmy w zakresie okreslonym w p.IV.2.1.8.,

: _b); pomiary i préby eksploatacyjne okreslone w zatgczniku nr 2,

¢} sprawdzenie dziatania uktaddw zabezpieczen, automatyki, pomiardw, telemechaniki i
sygnalizacji oraz $rodkdw tgcznosci,

d} sprawdzenie dziatania i wspotpracy tacznikéw oraz ich stanu technicznego,
e) sprawdzenie dziatania urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,

f) sprawdzenie dziatania urzadzer potrzeb wtasnych stacji, pradu przemiennego
i statego,

g) sprawdzenie ciaglosci i stanu potaczen gidwnych toréw pradowych,

h) sprawdzenie stanu oslon, blokad, urzadzeri ostrzegawczych | innych urzadzen

n
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v.2.3.
v.2.3.1.

v.2.3.2.

v.2.4,
v.2.4.1.

IvV.2.5.

v.2.5.1.

IV.2.5.2.

Iv.2.5.3.

zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy,

i} konserwacje i naprawy.

Ocena stanu technicznego sieci dystrybucyjnej

Oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej dokonuje sie nie
rzadziej nizraz na 5 lat.

Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci dystrybucyinej
uwzglednia sie w szczegdlnosci:

a) wyniki ogledzin, przegladdw, préb i pomiaréw eksploatacyjnych,

b) zalecenia wynikajace z programu pracy tych sieci, o ktérych mowa w p.VIi.S,
c} dane statystyczne o uszkodzeniach i zaktéeceniach w pracy sieci,,ﬂ‘ég

d} wymagania okres$lone w dokumentacji fabryczne;j, _

e) wymagania wynikajace z lokalnych warunkdw eksplt‘jatacj'i;

f) wiek sieci oraz zakresy i terminy wykonanych zablegéw:konsérwacyjnych napraw i
remontow, L g

g) warunki wynikajgce z planowanej rozbudowy s_ieéi;::.
h) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

i) warunki ochrony srodowiska naturalnego.

Remonty sleci dystrybucyjﬁéj :»:,:::&.f-.'

Remonty urzgdzen, instalacji i ;ié’éi;' przeprowadza sie w terminach i zakresach
wynikajacych z dokonanej oceny stanu technicznego, uwzgledniajac spodziewane efekty
techniczno-ekonomiczne planowanych remontow.

Wiasciciel inétalacji o:dpowiada za ich nalezyty stan techniczny, w tym za prawidlowe ich
utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji, zgodnie z zalacznikiem nr 2 oraz odrebnymi

_ przepisami. .

Ogledziny ":instalacji przeprowadza sie nie rzadziej niz co 5 Iat, sprawdzajac

w szczegdlnosci:
a)- stan widocznych czesci przewoddw, izolatordw i ich zamocowania,

b) stan dtawikéw w miejscu wprowadzenia przewodow do skrzynek przytaczeniowych,
odbiornikéw energii elektrycznej i osprzetu,

c) stan oston przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodow,
d) stan ochrony przeciwporazeniowej,
e} gotowosé ruchowq urzadzen zabezpieczajgcych, automatyki i sterowania,

f) stan napisow informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczed, a takie ich zgodnosc z
dokumentacja techniczna.

Przegiad instalacji obejmuje w szczegdlnoéci:
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a) ogledziny w zakresie okreslonym p. IV.2.5.2,
b) pomiary i proby eksploatacyjne okreslone w zatgczniku nr 2,
c} sprawdzenie ciagloéci przewoddéw ochrony przeciwporazeniowej,

d) konserwacje i naprawy.

.
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V. BEZPIECZENSTWO FUNKCIONOWANIA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

V.1, STAN ZAGROZENIA KSE, AWARIA SIECIOWA | AWARIA
W SYSTEMIE
V.1.1. OSP, zgodnie z IRIESP, na bhiezgco kontroluje warunki pracy KSE. W szczegélnych

przypadkach OSP moze ogtosic stan zagrozenia KSE.

V.1.2. Stan zagroienia KSE jest ogtaszany w przypadku stwierdzenia realnego
niebezpieczenstwa niestabilnosci systemu, podzialu sieci przesylowej lub ograniczenia
dostaw energii elektrycznej do odbiorcow. W szczegdlnosci stan zagrozenia KSE moze byé
spowodowany:

a) brakiem mocy dyspozycyjnej jednostek wytwoérczych, pokrywajacej zapetrzebowanie
energii efektrycznej oraz zapewniajacej odpowiedni poziom..rezerwy mocy, przy
uwzglednieniu salda mocy wymiany migdzysystemowej,

b) brakiem dyspozycyinoici zdolnosci przesylowych, zatbewﬁi'aj‘qcych dotrzymanie
parametréw jakosciowo-niezawodnosciowych w qufach odbiorgzych lub bezpieczne
wyprowadzenie mocy z jednostek wytwérczych zapewnlajacych zréwnowazenie
bilansu mocy w KSE, - :

c) niedyspozycyjnoscig systemowej mfrastruktum techmcznej, wymaganej dla
sterowania pracg KSE w czasie rzeczywmtym

v.1.3. Poprzez ogtoszenie stanu zagroienia KSE OSP zaw1esza reallzaqe (rozliczanie) umow
sprzedazy energii elektrycznej zgioszonych na rynku bilansujacym, wedtug normalnych
procedur obowigzujgcych. na tyrh rynku i stosuje procedury awaryjne. Procedury
awaryjne stosowane na rynku bilansujacym okresla IRIESP.

V.1.4. OSP moie stosowaé procedury 'a'ii\‘{iﬁ}ne rynku bilansujacego, o ktérych mowa w p.V.1.3
w przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie powodujgcych powstania stanu
zagrozenia KSE:Wowczas procedury te dotyczg podmiotéw objetych skutkami awarii.

V.1.5. W stanie zagrozenia KSE ogtoszonym przez OSP, JWCD przytaczone do sieci
dystrybucyjne] stosuja sig do bezpoérednich polecert OSP. Pozostali wytworcy oraz
odbiorcy przytaczéni do sieci dystrybucyjnej stosuj sie do polecen wiasciwego OSD. W
przypadkach awaru sieciowych i awarii w systemie nie powodujgcych wystgpienia stanu
" zagrozenia KS-EEZ:E?Bezpos’rednie polecenia wtasciwych operatordw realizujg podmioty
bezposrednio zaangazowane w proces usunigcia skutkéw awarii.

V.1.6. -40SD wraz z OSP podejmuja, zgodnie z IRiESP, niezwtoczne dziatania zmierzajace do
.:i::I_ikWi‘dacji stanu zagrozenia KSE, awarii sieciowej lub awarii w systemie.

.
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V.2,

V.2.1.

V.2.2

v.2.3

V.24

V.2.5

Vv.3.

V3.1

v.3.2.

V.3.3.

BEZPIECZENSTWO PRACY SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

0SD prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo realizacji
dostaw energii elektrycznej przesytanej siecig dystrybucyijng.

Operatorzy systemu elektroenergetycznego opracowujg i aktualizujg:

a) plany dziatania majace zastosowanie w przypadku wystapienia awarii w krajowym
systemie elektroenergetycznym;

b) procedury postepowania stuzb dyspozytorskich w przypadku zagrozenia wystgpienia
lub wystgpienia awarii w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy
tego systemu.

Procedury postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub awarii w krajowym
systemie elektroenergetycznym lub jego czesdci powinniigpracowaé‘i je aktualizowat:

a) wytworcy - w zakresie wynikajacym z opracowa'ﬁych przez operatoréw planaw
zapobiegania i usuwania awarii oraz zapewnienia  gotowoscl swoich urzadzeri do
udziatu w odbudowie systemu elektroenergetyéznego;

b) odbiorcy niebedacy odbiorcami koricowymi, jezeli-uczestnicza w odbudowie
krajowego systemu elektroenergetycznego Iub jego czesci, po wystgpieniu awarii w
tym systemie. . :

Procedury, o ktorych mowa w p. V.2.3: uzgadma sn: z operatorami, zgodnie z podziatem
kompetencji.:

W przypadku wystapienia awarli lub zagrozen o ktorych mowa w p. V.2.4, oraz stanu
zagrozenia bezpieczenstwa systemu elektroenergetycznego operator moze dokonaé
awaryjnych wytaczern urzadzen, instalacji i sieci, w trybie okreslonym w Instrukcji,
niezaleznie od czasu trwanla planowanych lub nieplanowanych przerw, lub wytjczen
awaryjnych

ZAéADY PosTEPow;&NlA PRZY WYSTAPIENIU ZAGROZEN CIAGtOSCI DOSTAW LUB
WYSTAPIENIU AWARII

.Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza sig
~Wg nastgpujacych trybow:

a)  tryb normalny,
b) tryb awaryjny.

Zagadnienia zwigzane z wprowadzaniem ograniczen w dostawie energii elektrycznej wg
trybu normalnego sq regulowane w rozporzgdzeniu o ograniczeniach oraz w niniejszym
rozdziale, natomiast z wprowadzaniem ograniczeri w dostawie energii elektrycznej wg
trybu awaryjnego s regulowane w niniejszym rozdziale.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg by¢ wprowadzane wg
trybu normalnego po wyczerpaniu przez OSP i OSD, we wspdtpracy z zainteresowanymi
podmiotami, wszelkich dostepnych $rodkéw stuigcych zapewnieniu prawidtowego
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - przy dotozeniu nalezytej starannosci.
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V.34

V.3.5.

V.3.6.

V.3.7.

V.3.8.

V.3.9.

V.3.10.

V.3.11
V.3.12.

V.3.13.

Zgodnie z delegacja zawartg w ustawie Prawec energetyczne Rada Ministrow w drodze
rozporzadzenia moze wprowadzi¢ na wniosek ministra wtasciwego do spraw gospodarki
ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na czas okreslony, na
terytorium kraju lub jego czesci, w przypadku mozliwosci wystgpienia:

a)} zagroienia bezpieczenistwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej polegajgcego na
dtugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo-energetycznym,

b) zagrozenia bezpieczeristwa 0sdb,
c) zagroZenia wystapienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym moga dotyczyé odbiorcédw objetych ograniczeniami o mocy umownej
powyzej 300 kw.

OSD podejmuje dziatania niezbedne dla zapewnienia cigglosci dostaw energii elektrycznej
i zapobiegania motliwosci wystapienia awarii w sieci, a takie, ograniczania skutkow i
czasu trwania takich awarii, przy wspdipracy z wytwércami i 0db10rcam| korhcowymi
przylaczonymi  do sieci dystrybucyjnej oraz innymi operatoramn systeméw
dystrybucyjnych, a takze z OSP. s

W ramach dziatar, o ktérych mowa w p.V.3.6, OSD+:

a) opracowuje plany wprowadzania ogramg:zeﬁ w- dostarczaniu i poborze energii

elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem: wvdanym na podstawie delegacji zawartej w
ustawie Prawo energetyczne,

b) stosuje automatyke SCO.

0SD uzgadniajg plany Wprowédiania ograri:iczer'\ w dostarczaniu [ poborze energii
elektrycznej z OSP lub z OSD nadrz dnym

Ograniczenia  wprowadzane 230dn|e 2z planem wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej okresdla sie w stopniach zasilania od 11 do
20‘ I

QSD realizuje w obszarze swojej sieci ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej wyhikgjace z decyzji Rady Ministréw.

Odbiorcy ohjeci Qgrahiczeniami o0 mocy umownej powyzej 300 kW, przytgczeni do sieci
dystrybucyjnej,..przekazujg do wiasciwego OSD informacje dotyczace poboru mocy w
przypadku wprowadzama ograniczen.

osD powwdamla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej o mocy umownej
powyzej 300 kW objetych ograniczeniami, o przyjetym planie wprowadzania ograniczen
w.dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz o jego corocznych aktualizacjach.

‘Procedura przygotowania planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

obejmuje:

a) przygotowanie przez OSD wstepnego planu ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej,

b) uzgodnienie planu ograniczer w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej z OSP lub
OSD nadrzednym,

¢} powiadomienie odbiorcdw, w sposéb  przyjety zwyczajowo przez  QSD,
o uzgodnionym planie ograniczeri w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w
terminie do 4 tygodni od przekazania do OSD przez OSP uzgodnionego pomiedzy
Prezesem URE, a OSP planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
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v.3.14.

V.3.15.

V.3.16.

V.3.17.

Vv.3.18.
V.3.19.

V.3.20.

V.3.21

V.3.22.

V.3.23.

Powiadomienie odbiorcéw o mocy umownej powyzej 300 kW objetych ograniczeniami,
o procedurze wprawadzania ograniczen wg trybu normalnego, o ktérym mowa
w p.V.3.1.3}, obejmuje nastepujace informacje:

a) sposéb powiadomienia odbiorcy o wprowadzaniu ograniczen,
b) wiasciwy organ dyspozytorski uprawniony do przekazania polecen,

c) wielkosci dopuszczalnego poboru mocy w  poszczegélnych okresach i na
poszczegbinych stopniach zasilania.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sg realizowane przez
odbiorcow, stosownie do komunikatéow OSP o obowigzujgcych stopniach zasilania.

Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowigzujace w najblizszych 12
godzinach i przewidywanych na nastgpne 12 godzin, s3 oglaszane w radiowych
komunikatach energetycznych w | Programie Polskiego Radia o. godz. 7:55 i 19:55 i
obowigzujg w czasie okre$lonym w tych komunikatach. '

Zasady i warunki wprowadzania ograniczenn w dostarczaniu i p'oborze energii elektrycznej
wg trybu awaryjnego s okreslone przez OSP. Ograniczenia wprowadzane w tym trybie
realizuje sie jako wylaczenie awaryjne lub katastrofalne oraz samoczynnle za pomoca
automatyki SCO. Ty

Wytaczenia awaryjne lub katastrofalne odbiorcow:realizuje sié na polecenie OSP.

Wylaczenia awaryjne i katastrofalne moga ‘by¢ wprowadzone na polecenie OSD
w przypadku zagrozenia Zycia i mienia ludzi, mozliwosci wystgpienia lub wystapienia
awarii sieciowej. W takich przypadKach 0sb: jest zobowmzany powiadomi¢ o tym stuzby
dyspozytorskie OSP. Zalgczenia'- odbiorcow, wytaczonych w trybie awaryjnym
wprowadzania ograniczert w dostarczaniy:i poborze energii elektrycznej, powinny byé
dokonywane w porozumieniu z OSP:...

Whytgczenia awaryjne odbiorcéw ﬁf‘owinny by¢ zrealizowane w czasie do 1 godziny od
wydania polecenia, poprzéz wytaczenie linii i stacji SN. Przyjmuje sie dziewieciostopniowg
skale wyiaczé\rﬁ awaryjnych od Al do A9. Wylgczenie awaryjne w skali A9 powinno
zapewni¢ zmnigjszenie poboru mocy o 15%.

Wyjaczenie» katastrof‘ql'ﬁ'e odbiorcy powinno byc zrealizowane w czasie do 30 min. od
wydania polecenia. Przyjmuije sig tréjstopniowa skalg wytaczen katastrofalnych od SK1 do
SK3. Wylaczenie katastrofalne w skali SK3 powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy
o} 15%

fOSP W porozum|en|u z operatorami systemodw dystrybucyjnych ustala wartosci obnizenia

poboru mocy z sieci przesytowej przez sieci dystrybucyjne, w poszczegélnych stopniach
wyltgczen awaryjnych i katastrofalnych.

OSP okresla zmiany wartosci mocy wylaczanych przez automatyke SCO z podziatem
pomiedzy poszczegdlnych OSD, w terminach do konca marca kaidego roku. Wartosci
mocy sg obliczane dla poszczegdlnych stopni SCO w odniesieniv do szczytowego
chcigzenia KSE. Poszczegdine stopnie SCO sg ustalane dla zakresu czestotliwosci miedzy
wartoscia gorng 49 Hz i dolng 47,5 Hz. Powyisze wymagania OSD realizujg do 30 wrzesnia
kazdego roku.

0SD jest zobowigzany do niezwtocznege poinformowania OSP o zakresie wprowadzanych
ograniczedn wg trybu awaryjnego zgodnie z ustalonymi przez OSP procedurami
informacyjnymi.

0SD w uzgodnieniu z OSD nadrzednym i OSP opracowuje i na biezaco aktualizuje

A
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V.3.24.

V.3.25.

V.3.26.

V.3.27.

V.3.28

procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania KSE w zakresie sieci
dystrybucyjnej, ktérej praca kieruje i podmiotdw do niej przytaczonych.

Procedury te obejmujg w szczegdinodcei:
a) podzial kompetencji stuzb dyspozytorskich,

b) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegdlnych fazach odbudowy
zasilania,

¢} dane techniczne niezhedne do odbudowy zasilania,
d) trybizasady wymiany informacji i polecen dyspozytorskich.

Jezeli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz stan zagrozenia KSE lub tez przéwidziana
procedura likwidacji awarii lub stanu zagrozenia KSE stanowi zagrotenie dla
uzytkownikdéw systemu nie objetych awarig lub stanem zagrozenia, OSD udziela tym
uzytkownikom niezbednych informacji o zagroieniu i sposobach przeciwdziatania
rozszerzaniu sie awarii lub stanu zagrozenia.

w proce5|e likwidacji awaru 5|eC|oweJ, awarii w systemle i stanu zagrozenla KSE

wprowadzonych wg. rozporzadzenia wydanego na podstawie delegacji zawartej w
ustawie Prawo energetyczne, jak i w wymku ochror\y systemu realizowanej przez
automatyke SCO oraz wylgczen awaryjnych | katastrofalnych wprowadzanych na
polecenie OSP. : “

Szczegotowe zasady wspdlpracy §pomiedz¢" 0OSD a 0OSD nadrzednym w zakresie
koordynowania planowaniai. wgrowadzama plandw ograniczen mogg by¢ uregulowane
dodatkowo w umowie o swmdczeme ustug przesytowych.
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VI, WSPOLPRACA -OSD Z INNYMI OPERATORAMI | PRZEKAZYWANIE INFORMACI POMIEDZY
OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

VI.1.

Vl.2.
Vi3,

vi.4,

VLS.

Vil.

VIl.1.

VIL1.1.

OSD wspdétpracuje z nastepujgcymi krajowymi operatorami:

a) OSP,

b) operatorami systemow dystrybucyjnych,

c) operatorami handlowo-technicznymi,

d} operatorami handlowymi,

e} operatorami pomiardw. :
Zasady i zakres wspoipracy OSD z OSP okresla oprocz IRIESD réwniez IRIESP. *

Szczegblowe zasady wspotpracy pomiedzy sasiednimi opera’i‘::orami systemdw
dystrybucyjnych s okreslone w rozdziatach |, IV '

Wspdipraca OSD z operatorami handlowo-technicznymi oraz operatoram| handlowymi
jest okreslena w IRIESD, w czesci szczegdtowej: IRIESD- Bnlansowame

Operatorzy handlowo-techniczni oraz operatorzy handlow1 59 zoboww)zam do podpisania
stosownej umowy z OSP oraz z wiasciwymi operat()raml systemu dystrybucyjnego, jeieli
ich dziatalno$¢ dotyczy podmiotdw przychzo[;ych do sieci dystrybucyjnej.

PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYINEJ

OBOWIAZK| OSD

W zakresie..- prowadzenla ruchu OSD na obszarze kierowanej przez niego sieci
dystrybucyjnej

a) planuje pracg. sieci dystrybucyjnej, w tym opracowuje: programy pracy sieci, plany
wylaczen oraz ﬁiﬁni‘.lje i kieruje operacjami faczeniowymi,

-"‘};.b) planuje i kler: e pracg Jednostek wvtworczych przyfaczonych do sieci dystrybucyjnej,

ramach sporzqdza nia koordynacyjnych planéw produkeji energii elektrycznej,
c) ‘pro(wadzi dziatania sterownicze, o ktérych mowa w rozdziale VI1.2,

d} opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgledniajgc zawarte umowy
sprzedazy energii elektrycznej, umowy o S$wiadczenie wustug dystrybucji oraz
przesytania, utrzymywanie rezerw rmocy i Swiadczenie regulacyjnych ustug
systemowych,

e} wprowadza plany ograniczen w dostarczaniu i pohorze energii elektrycznej,

f) likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej awarie sieciowe, awarie w systemie i
stany zagroienia KSE, samodzielnie oraz we wspOlpracy z OSP oraz innymi
operatarami systemow dystrybucyjnych,

g) zbiera i przekazuje do OSP dane oraz informacje niezbedne dla prowadzenia ruchu
sieciowego i bezpieczenstwa energetycznego kraju zgodnie z IRIESP.
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VIL1.2.

VIL.1.3.

Vil.1.4.

VIL1.5.

VL2,

VII.2.1.

VIlL.2.2.

VI.2.3.

Vil.2.4.

VIi.2.5.

Planowanie pracy systemu dystrybucyjnego odbywa sie w okresach dobowych,
tygodniowych, miesiecznych, kwartalnych, roczaych i trzyletnich.

Dziatania OSD w zakresie bilansowania i regulacji w obszarze sieci dystrybucyjnej, jako
czesci sktadowej KSE sg ustalane w drodze umowy z OSP.

OSP koordynuje prowadzenie ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kY oraz
dysponuje mocy przytagczonych do niej jednostek wytwdrczych o mocy osiggalnej réwnej
50 MW lub wyzszej, okreslonych w zataczniku nr 1.

0OSD na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktérej ruch odpowiada, koordynuje nastawienia
zabezpieczen i automatyk sieciowych oraz uziemienia punktéw neutralnych
transformatoréw, przy czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci przesylowej
i dystrybucyjnej dokonuje niezbednych uzgodniert z OSD nadrzednym i OSP. Dane
niezbedne do okreslenia nastaw automatyk w koordynowanej sieci 110 kV, OSD
otrzymuje od OSP.

STRUKTURA | PODZIAt KOMPETENCJI StUZB DYSPOZY'E@BSKICH 0sD

Dla realizacji zadah wymienionych w rozdziale zizgji‘/"ll.l, OSD organizuje stuiby
dyspozytorskie i ustala zakres oraz tryb wspétdziatania tych stuzb.

Struktura zaleiznosci stuzb dyspozytorskich o Qpizoﬂé“ﬁych przez OSD i inne podmioty
przytaczone do sieci dystrybucy}nej 'moga “"mieé charakter hierarchiczny, s{uiby

wyiszego szczebla.

Stuiby dyspozytorskie OSD dzia{ajq za posrednictwem wtasnego personelu dyiurnego
i/lub personelu dyzurnego innych. podmlotow na podstawie zawartych uméw, o ktérych
mowa w p.VI.2.10.

0SD przy pomocy: stuzb dyspozytorskich, na obszarze sieci dystrybucyjnej za ktérej ruch
odpowiada, operatywme kieruje:

a) ukfadami pracy;;i§‘|‘e(_:| dystrybucyjnej,
b) 'pracq jednoS‘fék C&i/twérczvch przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz JWCD,
¢) urzadzeniaif'sieci dystrybucyjnej,

d} liniami Wmiany z siecig dystrybucyjna, za ktdrej ruch odpowiadaja inni OSD, na
podstawie zawartych umow,

e) czynnosciami taczeniowymi wg podziatu kompetencji.

Stuzby dyspozytorskie sprawujg operatywne kierownictwo nad urzadzeniami systemu
dystrybucyjnego, polegajgce na:

a) $ledzeniu pracy urzadzen,

b} dokonywaniu operacji ruchowych, bad? wydawaniu polecern dokonywania operacji
ruchowych — z tym e w koordynowanej sieci 110 kV po wuzgodnieniu
2 OSP, a dla elementdw sieci innych podmictow na podstawie zawartych umow,

¢) rejestrowaniu stanéw pracy urzadzen,

d) prowadzeniu analiz z pracy urzadzef systemu dystrybucyjnego.
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VII.2.6.

VI.2.7.

Vil.2.8.

VIIL2.9.

VIl.2.10.

Stuzby dyspozytorskie OSD na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktérej ruch odpowiada,
sprawujg operatywny nadzér nad:

a) uktadami pracy sieci dystrybucyjnej operatywnie kierowanymi przez podlegte mu
stuzby dyspozytorskie,

b) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej operatywnie kierowanymi przez podlegie mu stuzby
dyspozytorskie,

¢) czynnosciami taczeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez personel dyzurny wg
podziatu kompetencji,

d) irédtami energii elektrycznej czynnej i biernej operatywnie kierowanymi przez
podlegte mu stuzby dyspozytorskie.

Stuzby dyspozytorskie o ktérych mowa w p.VIL.2.6. sprawujg operatywny hadzér nad
okreslonymi urzadzeniami systemu dystrybucyjnego, polegajacy na: ..

a) biezgcym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzen,

b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach op’gratyWneéb kierownictwa nad
urzadzeniami, ‘ '

c) wydawaniu zgody na wykonanie czynnosci ruchoWych.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie OSD w ramach
wykonywania funkcji dyspozytorskich. - po'\g*inny"-‘-“’by__é rejestrowane na nosniku
magnetycznym lub cyfrowym. OSD ustala:okres ich przechowywania.

0OSD moie zawiera¢ umowy regulujace  zasady wspolpracy wlasnych stuib
dyspozytorskich ze stuzbami dyspozytorskimiinnych OSD oraz stuzbami dyspozytorskimi
innych podmiotéw przytaczonych do sieci dystrybucyijnej.

Przedmiotem umowy, o ktérej mowaw.p.VIl.2.9 jest w zaleznosci od potrzeb:

a) podziat kom‘_p‘etencji i odpowied:z‘zfalnos’ci w zakresie dziatan sterowniczych,

b) orga nizang';br%érw i ograniczen w dostawach energii elektrycznej,

c) okrej?.'lienie:;%’a_,s‘ad i warunkéw zwiazanych z wzajemnym wykorzystaniem elementéw

sieci dystrybucyjnej;

~d):szczegdtowe ustalenia sposobdw realizacji poszczegélnych zadarh wymienionych w

_ rozdziale ViL.1,

“e) okreélenie zasad wzajemnego wykorzystywania stuzb dyspozytorskich,

T) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i sieciowej,

“* g) wykazy oséb upowaznionych do prowadzenia uzgodnief,

h) zakres itryb obiegu informaciji,

i} okreslenie zasad i odpowiedzialnosci zwigzanej z usuwaniem zaktdceri i awarii oraz
prowadzeniem prac eksploatacyjnych.

.
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VI3, PLANOWANIE PRODUKCIJI ENERGII ELEKTRYCZNE]

Vi.3.1, Zasady planowanie produkcji energii elektrycznej przyjmuje sie w brzmieniu okreslonym
w IRIESD OSD nadrzednego

Vil.4. PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ PLANY
WYMIANY MIEDZYSYSTEMOWEJ

vil.a.1. OSD sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energigs elektryczna w sieci
dystrybucyjnej przez siebie zarzadzanej. :

VilL4.2, Prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczng w zazii‘i‘esie‘ oraz terminach
okreslonych w IRiESP, s przekazywane zgodnie ze szczegétowyml uzgodnieniami
zawartymi w umowach do OSD nadrzednego i/lub do OSP

Vii.4.3. Prognozy zapotrzebowania na moc i energlg___‘elektrycz__n‘q sporzadzone przez OSD
uwzgledniajg prognozy przygotowane przez podmitty uczestniczace w rynku lokalnym.

VIL5. PROGRAMY PRACY SIECI DYSTRYBUCYINE).

VIIL5.1. Ruch elektroenergetyczne;j SIECI dyéf}gbucyjnej 0 napieciu znamionowym wyiszym ni2
1kV jest prowadzony na podstawie programu pracy. Dla poszczegélnych czeici
elektroenerggtycznej sieci dystrybucyjnej mogg by¢ opracowane odrebne programy
pracy. '

Vil.5.2. OSD: okresla przypadkl dla ktérych wystepuje koniecznos¢ opracowania programow
praty sieci 0 napigcnu znamionowym nizszym niz 1 kV.

VI1.5.3. Program pracy: elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, w zaleinosci od potrzeb,
powinien ob&jmowac:

.-a) ukfady potgczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych stanach
szczegolnych,
b) wymagane poziomy napiecia,
¢) wartosci mocy zwarciowych,
d) rozplywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
e} dopuszczalne obcigzenia,
f)  warunki uruchomienia urzagdzen rezerwowych i dodatkowych zrédel mocy biernej,
g} nastawienia zabezpieczen oraz automatyki faczeniowej i regulacyjnej,
h) nastawienia zaczepdw dtawikéw gaszacych,
i} ograniczenia poboru mocy elektrycznej,
Fa
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i) miéjsca uziemienia punktéw gwiazdowych transformatoréow,
k) charakterystyka odbioru,
I) harmonogram pracy transformatordw.
VII.5.4. Program pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej jest aktualizowany nie rzadziej
niz co 2 lata.
Vil.6. PLANY WYLACZEN ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYINE)
VILG.1. 0SD opracowuje roczny, miesieczny, tygodniowy i dobowy plan wytaczen elementow
sieci dystrybucyjnej. :
VI.6.2. Plany wytaczen powinny zostal opracowywane zgodnie: z odpowiednimi
postanowieniami IRIESD OSD nadrzednego lub OSP, w zaleinosci od klasyflkaql elementu
sieciowego, ktdrego wylgczenie podiega procesowi planowania
VIL6.3. Podmioty zgtaszajg OSD propozycje wytaczenia elementu sieci dystrybucyjnej co najmniej
na 14 dni przed planowang datg wytaczenia, z zastr;eif&eni:e‘m p.vIl.6.4.
VI.6.4. Podmiot opracowuje i zgfasza do uzgodnienia OSD v‘\‘.'r;fzakres‘ie elementow koordynowanej
sieci 110 kV, propozycje wylgczen eIementéwfﬁj{eci-d_ygtrybubyjnej:
a) do planu rocznego — w terminie do dnia: 15(wrzé’$nia roku poprzedzajagcego na
3 kolejne lata kalendarzowe, E ‘
b) do planu miesiecznego — w termlnle “do S'dnia miesigca poprzedzajacego na kolejny
miesigc kalendarzowy, ... B,
¢) do planu tygodmowego - w termlnle do wtorku do godziny 10:00 tygodnia
poprzedzajacego na 1 tydzuen Ilt:zony od soboty,
d) do planudobowego = do godz. 9:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobe lub kilka
kolejnych. dm wolnych od pracy.
VIl.6.5. Podmiot zgiaszajacv do 0OSD propozycje wylaczenia elementu sieci dystrybucyjnej
okredla: ' :
a) V"ijnazwe elementu,
b) -proponowany termin wytgczenia,
c). operatywna gotowos(,
d) typ wytgczenia (np.: trwale, codzienne),
e) opis wykenywanych prac,
f) w zaleznosci od potrzeh harmonogram prac i program faczeniowy.
VIL.6.6. Podmiot zgtaszajgcy do OSD wylgczenie o czasie trwania powyzej 1 tygodnia, przedstawia
celem uzgodnienia harmonogram wykonywanych prac. OSD ma prawo zazada¢ od
podmiotu zgtaszajgcego wylaczenie szczegotowego harmonogramu prac réwniez w
przypadku wytaczen krotszych.
Harmonogramy te dostarczane sg do OSD w terminie co najmniej 14 dni przed
planowanym wyltgczeniem.
VIL6.7. 0SD podejmuje decyzje zatwierdzajaca lub odrzucajgcg propozycje wytaczenia elementu
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sieci dystrybucyjnej w terminie do 5 dni od daty dostarczenia propozycji wylaczenia, 2z
zastrzezeniem p. VI1.6.8.

Vil.6.8. 0SD podejmuje decyzje zatwierdzajagca lub odrzucajaca propozycje wylaczenia
elementéw koordynowanej sieci 110 kV w terminie:

a) do dnia 10 grudnia roku poprzedzajgcego — w ramach planu rocznego,

b} do 28 dnia miesigca poprzedzajacego — w ramach planu miesiecznego,

c¢) do piatku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzajacego — w ramach planu
tygodniowego,

d} do godz. 15:00 dnia poprzedzajacego — w ramach planu dobowego.

VIlL6.9. Przyimuje sie ogding zasadg, ze terminy wyfgczen zatwierdzone w planach. o dtuzszym
horyzoncie czasowym maja priorytet w stosunku do propozycji wyfaczen zg{aszanych do
planéw o krétszym horyzoncie czasowym.

VIIL7. PROGRAMY tACZENIOWE

VIL7.1. Stuzby dyspozytorskie OSD, okreslaja przypadki w ktorych nalezy sporzgdzad programy
laczeniowe. b

VIL7.2. Za opracowanie programu taczeniowego odbow:eduainv jest wiasciciel danego elementu
sieci. -_ :

VIIL.7.3. Programy faczeniowe zaw_ierajq co najmnie:j? i
a) charakterystyke zachi%"nego efemg:pﬂ'c‘q%ieci,

b) opis stanu tacznikdw przed realizacjg programu,
c) szczegétowy opis operacji faczéniowych z zachowaniem kolejnosci wykonywanych
czynnoécrw o
d) opisy stanow pracy i nastawien zabezpieczen i automatyk w poszczegéinych fazach
programuy, :
e) schen%ﬁfi) ufatwnajace ocene stanu pracy sieci w poszczegélnych fazach programu,
f) czas rozpoczecia i czas przewidywanego zakonczenia realizacji programu,
g)k ‘osoby cdpowiedzialne za realizacjg programu taczeniowego.
VIL.7.4. - “Propozycje programéw laczeniowych nalezy przekazywad do zatwierdzenia OSD w
v terminie min. 15 dni przed planowana data realizacji programu.

VIL7.5. -0SD moze przedstawi¢ uwagi do przekazanych propozycji programow faczeniowych nie
pdiniej niz 2 dni przed planowanym terminem realizacji.

VIL.7.6. OSD zatwierdza programy taczeniowe nie podiniej niz do godz. 15.00 dnia
poprzedzajacego rozpoczecie programu. W przypadku przekazania przez OSD uwag do
propozycji programu, zgodnie z p. VI.7.5.,, warunkiem zatwierdzenia programu jest
uwzglednienie w nim wszystkich zgtoszonych przez OSD uwag.

ViLL.7.7. W przypadku, gdy programy faczeniowe dotyczg elementéw sieci koordynowanej lub
jednostek wytwdrczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej koordynowanych przez
OSP, zgodnie z IRIESP, OSD uzgadnia programy taczeniowe z OSD nadrzednym lub z OSP.

VII.7.8. Terminy wymienione w punktach VIL.7.4., VI1.7.5. i VIL.7.6. nie dotycza programow
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Vil.8.

VIL8.1.

VIL.9.

VIILS.1.

VII1.10.

VI.10.1

VIL.10.2.

VIL10.3.

taczeniowych wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub awarii w systemie.

ZASADY DYSPONOWANIA MOCA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH PRZYLACZONYCH DO
SIECI DYSTRYBUCYINEJ

Zasady dysponowania mocg jednostek wytwdrczych przylaczonych do  sieci
dystrybucyjnej przyjmuje sie w brzmieniu okreslonym w IRIESD OSD nadrzednego

DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY OSD

Ustalenia dotyczace wymiany informacji, w szczegélnosci przez wytwdrcow
przytaczonych do sieci OSD przyjmuje si¢ w brzmieniu okre$lonym w IRIESD OSD
nadrzednego.

WYMAGANIA ZWIAZANE Z SYSTEMAMI TELETRANSMISYINYMI.

OSD odpowiada za zabezpieczenie infrastrdi(tqryw"t;elélggmunikacyjnej i informatycznej
niezbgdnej do wtasciwego prowadzenia ruchu dla obszaru swojego dziatania.

Infrastruktura telekomunikacyjna . powiniia umozliwia¢ wspofprace z operatorami
sgsiednich systemow dystrybucyjnych, OSP oraz z wybranymi odbiorcami koficowymi.

W zakresach, gdzie wyfﬁaga’ne jest.. dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w p.VIL.10.1 zainteresowane strony wzajemnie uzgadniajg miedzy sobg
zakres i szczegétowe wymagania, wraz z okresleniem sposobéw sfinansowania
niezbednych dziafan.
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VIil.  STANDARDY TECHNICZNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYINE) ORAZ PARAMETRY JAKOSCIOWE
ENERGII ELEKTRYCZNE) | STANDARDY JAKOSCIOWE OBStUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

Viil.1. STANDARDY TECHNICZNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYINE] ORAZ PARAMETRY
JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNE)

VIIL1.1, Parametry jakosciowe energii elektrycznej okreslone sg w rozporzadzeniu systemowym.
VII.1.2. Regulacja czestotliwosci w KSE jest prowadzona przez QSP,

VIIL1.3. W normalnym ukiadzie pracy sieci dystrybucyjnej powinny by¢ speimone nastepujace
warunki techniczne:

a) ohcigienia pradowe poszczegblnych elementdéw sieci powmny byc niisze od
dopuszczalnych dtugotrwale,

b} napiecia w poszczegdinych wezfach sieci powinny miescié siq w granicach
dopuszczalnych .

¢} moce (prady) wytgczalne zainstalowanych wytqcznlkow powmny byé wyZsze niz moce
(prady) zwarciowe w danym punkcie sieci,

d) elektrowme przychzone do sieci dystrybucyjnej 0 mocy osiggalnej réwnej S50MwW Iub

wigkszym lub réwnym 10%, w zaleznosci od sposobu fegulaql napiecia wzbudzenia.
Przyjmuje sie, ze w przypadku braku mozliwoséci regulacji napiecia wzbudzenia
jednostka wytwdrcza powinna pr@ﬁbWaé 220 % zapasem rownowagi statycznej.

VII.L1.4,  Warunki pracy punktu neutralnego tr%ir_]_sforrﬁatdtréw 110 kV/SN i SN/nN okreéla OSD. W
przypadku transformatoréw 110'kV/SN warunki te okresla sie w porozumieniu z OSP.

VIIIL1.5. Dopuszcza sie okresowo w sieci d;ié’t;‘gy(bUCyjnej prace wylgcznikow z przekroczong mocy
wytaczalna, po wyrazeniu zgody na taka prace przez OSD.

viln.2. POZIOMY.ZABURZEN PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNE)

VIilL2.1, Dopuszczalne poziomy zaburzei parametréw jakosciowych energii  elektrycznej
_zdefiniowane sg w IRIESD OSD nadrzednego.

VIIL.3. STANDARDY JAKOSCIOWE OBStUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

VviIL3.1. Ustala sie nastepujace standardy jakosciowe obstugi odbiorcéw:

1) przyjmowanie od odbiorcéw, przez cala dobe, 2gtoszen i reklamacji zwigzanych 2
dostarczaniem energii elektrycznej,

2) bezzwiloczne przystepowanie do usuwania zaktdcen w dostarczaniu energii
elektrycznej, spowodowanych nieprawidtowa pracy sieci,

3) udzielanie odbiorcom, na ich 2adanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,

4) powiadamianie odbiorcdw, z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem, o terminach
i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie:

-
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a) komunikatéw na stronie internetowej OSD — dla odbiorcéw zasilanych z sieci o
napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomocg innego
srodka komunikowania sie - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV;

5} informowanie na pismie, z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyiszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawiern w automatyce
zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wpltyw na wspdlprace ruchowy
z sieciy,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV, o koniecznoéci dostosowania instalacji do- zmienionego
napigcia znamionowego, podwyiszonego poziomu pradéw zwarcia i innych
warunkow funkcjonowania sieci, :

¢) 3-letnim wyprzedzeniem — odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciti-:znamionowym
wyzszym niz 1 kV, o koniecznoéci dostosowania inéfalacji do z‘mienionego napiecia
znamionowego, podwyziszonego poziomu prqdow zwarcna Iub zmianie innych
warunkow funkcjonowania sieci. i

6) odplatne podejmowanie stosownych czynnosci -w sié’i:i w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorce .IUb"inn:y: podmiot, prac w obszarze
oddziatywania tej sieci, 8

7) nieodplatne udzielanie informacji w spraVJne zasad rozliczen oraz aktualnych taryf,

8) rozpatrywanie wnioskdw i reklamaq" odbmrcy w sprawie rozliczert i udzielanie
odpowiedzi, nie péiniej niz w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku lub zgtoszenia
reklamacii, chyba e w umome mledzy stronami okres$lono inny termin, z
wyltaczeniem spraw okreslonych w ‘podpunkcie 8, ktére s3 rozpatrywane w terminie
14 dni od zakoriczenia stosownych kontroli i pomiardw,

9)na wniosek - odbiorcy, w miare mozliwosci technicznych | organizacyjnych,

dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametréw  technicznych  energii

elektrycznej, dostarcianej z sieci, okreélonvch w aktach wykonawczych do ustawy

odpowu—:dmch pomfarow W przypadku zgodnosci zmlerzonych parametréw ze

< standardami okreslonyml w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub

L W umowie lub niniejszej IRIESD, koszty sprawdzenia | pomiaréw ponosi odbiorca na
"”-.zasadach okreélonych w taryfie OSD lub cenniku ustug dodatkowych .

g 10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci, udziela
“ bonifikaty w wysokosci okreslonej w taryfie za niedotrzymanie parametrow
- jakodciowych energii elektrycznej, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu taryfowym

VIIL3.2. Na :igdanie odbiorcy OSD dokonuje sprawdzenia prawidiowosci dziatania ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne oraz aktach wykonawczych do niej.

VI.3.3.  Odbiorca ma prawo igdac laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza sie w ciggu 14 dni od
dnia zgtoszenia zadania

VIiL3.4. Podmiot niebedacy wiascicielem ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa koszty
sprawdzenia prawidlowosci dziatania tego uktadu oraz badania laboratoryjnego tylko w
przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidiowosci w dziataniu elementéw uktadu
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pomiarowo-rozliczeniowego.

VIIL.3.5. W ciggu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o ktérym mowa w
ust. 3, odbiorca moie zleci¢ wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego; przedsiebiorstwo  energetyczne  umozliwia
przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

ViIL3.6. Koszty ekspertyzy, o ktorej mowa w ust. 4, pokrywa odbiorca.

ViIllL3.7. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, 2z wylaczeniem nielegalnego poboru  energii  elektrycznej,
przedsiebiorstwo energetyczne zwraca koszty, o ktorych mowa w ust. 3 i 5, a takie
dokonuje korekty naleznosci za dostarczong energie elektryczng.

VIL3.8. W przypadku wymiany ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania energii
elektrycznej, a takie po zakonczeniu jej dostarczania przedsiebiorstwo:"i'ene'r'getyczne
wydaje odbiorcy dokument zawierajacy dane identyfikujace uktad pomiarowo-
rozliczeniowy i stan wskazan licznika w chwili demontazu. T

"
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Zatgcznik nrl
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

WYKAZ ELEMENTOW SIECI KOORDYNOWANE)
ORAZ JEDNOSTEK WYTWORCZYCH DYSPONOWANYCH PRZEZ OSP

W sieci elektroenergetycznej zarzadzanej przez ESV nie wystepuja elementy nalezgce do sieci
koordynowanej przez QSP.

Do sieci elektroenergetycznej zarzadzanej przez ES nie sg przylaczone jednostki wytworcze
dysponowane przez OSP. ;
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Zatgcznik nr 2

Zakresy pomiarow i prob éKSplgatacyjnych

urzadzen sieci elektroenergetycznych

oraz terminy ich wykonywania
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Lp. Nazwa urzgdzenia Rodzaj pomiaréw i préb Wymagania techniczne Terminy
eksploatacyjnych . wykonania / Uwagi
1 |Linie napowietrzne Pomiar rezystancji uziemieri Rezystancja uziemienia stupow linii z przewodami odgromowymi Po wykonaniu naprawy

0 napigciu
znamionowym
wyzszym niz 1 kv

przewoddw odgromowych oraz
uziemieri ogranicznikdw przepieé
i/lub iskiernikdw.

Pomiar rezystancji uziemien
ochronnych stupéw lub/i napie¢

razenia.

powinna by¢ nie wieksza niz 10Q ( dopuszcza sig rezystancig
uziemienia do 1562 jezeli rezystywnos¢ gruntu >10000m)
Rezystancja uziemienia stup6w linii z przewodami odgromowymi
na podejsciach od stacji oraz z zejsuem kablowym o dtugosci nie
mniejszej niz 500m powinna byc nie wm:ksza‘od 10Q.

Rezystancja uziemienia sfupow ogramczajacych przesta specjaine w
lintach z przewodami odgron uwyrm p wmna by¢ nie wieksza niz
10Q. ;

Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepie¢ powinna by¢ nie
wieksza niz 10Q

uziemien.
Nie rzadziej niz raz na 5 lat

Linie kablowe
O napieciu
Znamionowym
kV zizolacjq
papierowo - olejowa.

110

Pomiar rezystancji zyt.

Zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Pomiar rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii wigksza od 1000

Préba napieciowa izolacji.

Izolacja powinna:wytrzymaé w czasie 15 min. napiecie
wyprostowane o wartosci réwnej 4,5 krotnemu napigciu
znamionoweinu fazowemu dla kabli 64/110 kV.

Po wykonaniu naprawy.

Sprawdzenie uktadu kontroli cinienia
oleju.

Sprawnos¢ dziatania

Nie rzadziej niz raz na 2
lata.

Pojemnosc kabla.

95 9% wartosci okreslonej w dokumentacji technicznej

Po wykonaniu naprawy.

Préba napieciowa dodatkowej powtoki
polwinitowej lub polietylenowej

Powtoka powinna wytrzymaé w czasie 1 min. napiecie
wyprostowane o wartosci 10kV.

Po wykonaniu naprawy oraz
nie rzadziej nizraz na 5 lat.

Pomiar predkosci.propagacji fal dla
ustalenia nieréwnomiernosci impedancji
falowej.

Zgodna z dokumentacjg techniczng.

Po wykonaniu naprawy.

Linie kablowe
0 napieciu
zZnamionowym
kV zizolacjq
polietylenowa.

110

Pomiar rezystancji zyl
{roboczych i powrotnych)

Zgodna z danymi wytwdrcy

Pomiar rezystancji izolacji

Rezystancja izolacji w linii o dtugosci do 1 km przy temperaturze
20°C powinna by¢ nie mniejsza niz 1000 MQ.

W finii o dtugosci powyzej 1 km wartos¢ rezystancji izolacji
przeliczona na 1 km dtugosci linii powinna byé nie mniejsza niz
podana wyiej warto$é.

Po wykonaniu naprawy.

3
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Lp.

Nazwa urzgdzenia

Rodzaj pomiaréw i préb
eksploatacyjnych

Wymagania techniczne

Terminy
wykonania / Uwagi

Proba napieciowa izolacji

1zolacja powinna wytrzymaé w czasie 15 min. Aapigcié
wyprostowane o wartosci réwnej 3,0 Ug, gdzie Ug— naj
miedzy zytq a ziemia. :

Préba napigciowa powtoki polwinitowej
lub polietylenowej.

Powloka powinna wytrzymad w czasie 1 mi
wyprostowane o wartosci 10 kV.

Po wykonaniu naprawy oraz
nie rzadziej niz razna 5 lat. -

Pojemnos¢ kabla.

95 % wartosci okreslonej w dokumentacji techmcznej

Pomiar predkosci propagacji fal dla
ustalenia nieréwnomiernosci
impedancji falowe).

Zgodna z dokumentacja techniczna.

Po wykonaniu naprawy.

Linie kablowe

z izolacjg papierowa
0 napieciu
Znamionowym
wyzszym od 30 kV do
110 kv.

Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Brak przerwy w zylach

Pomiar rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacjiw tinii o-dfugosci do 1 km przy temperaturze
20°C powinna By¢ nie‘tniejsza‘hiz 50 MQ.

W linii o diugb Ci powyzej 1'’km wartosc rezystancji izolacji
przeliczona na 1 km diugosci linii powinna by¢ nie mniejsza niz
podana wyzej wartosc.

Po wykonaniu naprawy.

Préba napieciowa izotacji .

~Izo|aqa powmna wytrzymac w czasie 10 min. 0,75 wartosci

wyprost'owanego wymaganej przy probie fabrycznej.

Po wykonaniu naprawy.

Pojemnos$¢ kabla.

95 % wartosci okreslonej w dokumentacji technicznej.

Po wykonaniu naprawy.

Préba napieciowa dodatkowej poMokl

polwinitowej lub pohetyleno ¢

Powtoka powinna wytrzymaé w czasie -1 min. napigcie
wyprostowane o wartosci 10 kv

Po wykonaniu naprawy oraz
nie rzadziej niz raz na 5 lat.

Linie kablowe

z izolacja papierowg
przesycong o napieciu
zZnamionowym

od 1kV do 30 kv
wiacznie.

Sprawdzenie ciggtosci 2y

Brak przerwy w zytach

" K -
Pomiar rezystancji-izolacji.

Rezystancja izolacji w linii o dtugosci do 1 km przy temperaturze
20°C powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MQ.

W linii o dtugosci powyze]j 1 km wartos¢ rezystancji izolacji
przeliczona na 1 km dtugosci linii powinna by¢ nie mniejsza niz
podana wyzej wartosé.

Po wykonaniu naprawy.















































































