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WNIOSKODAWCA: 

WARUNKI PRZVŁĄCZENIA 

NR W/2026/07 /002/ESV3 

DO SIECI ROZDZIELCZEJ ESV3 

ESV3 Sp. z o.o. 

ul. Ciepłownicza lA, 55-011 Siechnice 

tel. 71 311 39 11, 71 311 39 13 

sekretariat@esv.pl; www.esv.pl 

Siechnice, dnia 09.07.2026 

Niniejszym potwierdzamy, że w dniu 23.06.2026 został złożony kompletny wniosek o określenie 

warunków przyłączenia. Odpowiadając na wniosek z dnia 23.06.2026 zapewniamy przyłączenie do sieci 

i dostawę energii elektrycznej na warunkach jak poniżej: 

Przyłączany obiekt: obiekt przemysłowy. 

Adres przyłączanego obiektu: dz. nr 386/1, Siechnice. 

Przyłącze nr 1: 15 kW dla zasilania docelowego (podstawowe), w V grupie przyłączeniowej. 

IA. WYMAGANIA TECHNICZNE - przyłącze nr 1 (zasilanie docelowe): 

1. Miejsce przyłączenia Podmiotu Przyłączanego do sieci rozdzielczej: Stacja ESV-0019 RG n N p.12.

2. Miejsce dostarczenia energii/rozgraniczenia własności:

a) Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe od zabezpieczenia głównego

w nowo projektowanym złączu kablowym, w kierunku instalacji Odbiorcy

b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: jak w pkt. a.

3. Rodzaj przyłącza: kablowe.

4. Zakres niezbędnych do wykonania zmian w sieci związanych z przyłączeniem obiektu:

4.1. Zakres prac po stronie ESV3:

a) Na działce nr 386/1 w miejscu uzgodnionym z Wnioskodawcą zaprojektować i wybudować

złącze kablowe typu ZK4a-1P przystosowane do montażu 3-fazowego bezpośredniego

układu pomiarowego. Szafkę pomiarową wyposażyć w zabezpieczenie przedlicznikowe

i przeciążeniowe dostosowane do mocy wnioskowanej obiektu.

b) Złącze zasilić budując linię kablową 0,4 kV typu YAKXS 4 x 240 mm2 ze stacji ESV-0019 RGnN

p.12. Równolegle do linii kablowej ułożyć nowy odcinek skrętki FTP Se w rurze RHDPE.

c) Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania

dyspozytorskiego: nie dotyczy.

d) Przystosowanie układu pomiarowo - rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu

danych pomiarowych: układy pomiarowo-rozliczeniowe przystosować do zdalnego odczytu

w systemie ESV.
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3. Umowa o przyłączenie może być zawarta w okresie ważności warunków przyłączenia przez

podmiot posiadający tytuł prawny do obiektu, w którym będą używane urządzenia i instalacje

elektryczne.

4. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia niniejszych warunków

zapisy przekazanego projektu umowy mogą utracić swą ważność.

Opracował 

K/o: 

1. Adresat,

2. ESV3.

W/2026/07/002/ESV3 

Zatwierdził 

Strona 5 z 5 

�




	fill_2: 
	undefined: 
	fill_1: 
	fill_2_2: 


