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WNIOSKODAWCA:

WARUNKI PRZYLACZENIA
NR W/2026/03/002/ESVFabryczna
DO SIECI ROZDZIELCZEJ ESV Fabryczna

Niniejszym potwierdzamy, ze w dniu 19.02.2026 zostat ztozony kompletny wniosek o okreslenie
warunkéw przytaczenia. Odpowiadajac na wniosek z dnia 19.02.2026 zapewniamy przytaczenie do sieci
i dostawe energii elektrycznej na warunkach jak ponizej:

Przytaczany obiekt: hotel.
Adres przytaczanego obiektu: dz. nr 3/5, AM-2, obreb Grabiszyn, Wroctaw.
Przytacze nr 1: 450 kW dla zasilania docelowego w IV grupie przytaczeniowej.

1A WYMAGANIA TECHNICZNE — przytacze nr 1 (zasilanie docelowe):

1. Miejsce przylaczenia Podmiotu Przytaczanego do sieci rozdzielczej: Linia kablowa SN 21kV K-333a
relacji: ESV-0322 p.2 — ESV-0348 pole 4.

2. Miejsce dostarczenia energii/rozgraniczenia wlasnosci:

a) Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pradowe aparatéw w polach odptywowych RGnN
nowoprojektowane] stacji transformatorowej w kierunku instalacji Odbiorcy — pola nr 5-10.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a.

3. Rodzaj przytacza: kablowe

4. Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem obiektu:
4.1 Zakres prac po stronie ESVFabryczna:

a) W pomieszczeniu opisanym w pkt. 4.2 a) zainstalowa¢ wnetrzowg stacjg transformatorowa
21/0,42kV wyposazong w: transformator zywiczny 21/0,42kV o mocy 630kVA; rozdzielnice
SN o napieciu 21kV w konfiguracji LLLT oraz rozdzielnice niskiego napigcia 10 polowa. Pola
nr 5-10 przeznaczone s dla zasilania Wnioskodawcy (max. moc obwodu wynosi 200 kw dla
roztacznika 400A oraz 400kW dla roztacznika 630A, max. przekréj kabla 240mm?).
W rozdzielnicy 0,4 kV przewidzie¢ uktad pomiarowy potposredni bilansujacy stacji oraz
analizator parametréw sieci. Migdzy polem 4 i 5 rozdzielnicy 0,4 kV zabudowac¢ ukfad
pomiarowy poétposredni rozliczeniowy wyposazony w przekfadniki pradowe o klasie
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doktadnodci 0,2s stuzace do rozliczenia z Odbiorcy. Stacje transformatorowa zasilic
wykonujac wcinke w przebudowywang linie kablowg 21kV nr K-333a relacji: ESV-0322 p.2 -
ESV-0348 pole 4 zgodnie z wydanymi warunkami kolizji nr WK/2026/03/001/ESVSA z dnia
9.03.2026 r.

b) Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania
dyspozytorskiego: nie dotyczy.

c) Przystosowanie ukladu pomiarowo —rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych
pomiarowych: uktady pomiarowo-rozliczeniowe przystosowa¢ do zdalnego odczytu
w systemie ESV.

d) Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub sieci wnioskodawcy: Wnioskodawca nie zgtasza urzadzeh powodujacych
zaktdcenia w sieci.

e) Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecig, do ktorej
sg przylaczane: nie dotyczy.

4.2 Zakres prac po stronie Wnioskodawcy:
a) Zrealizowa¢ zakres prac podany w warunkach kolizji nr WK/2026/03/001/ESVSA z dnia
9.06.2026r.

b) Wybudowa¢ wydzielone pomieszczenia ruchu elektrycznego dla stacji transformatorowej
ESV oddzielne dla transformatora oraz rozdzielnic SN i nN. Do kazdego pomieszczenia
wykonac osobne wejécie zamykane na typowy zamek energetyczny oraz zapewnic¢ dogodny
dojazd i ciagly dostep. Pomieszczenie stacji zlokalizowac przy Scianie zewnetrznej budynku
na poziomie 0, dopuszcza sie lokalizacje na poziomie -1 pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej drogi transportowej dla urzadzenn elektroenergetycznych bedacych
wyposazeniem stacji. Stacje nalezy zlokalizowa¢ w sposéb umozliwiajacy wyprowadzenie
kabli energetycznych bezposrednio na zewnatrz budynku w kierunku istniejacych ciggow
komunikacyjnych. Lokalizacje stacji uzgodnic z ESV.

¢) W pomieszczeniach stacji opisanych w ust. a) zaprojektowal i wykona¢ niezbedng
infrastrukture: uziemienie robocze i ochronne, o$wietlenie, wentylacje, gniazda wtykowe,
system wprowadzen kabli do stacji, przepusty, konstrukcje i kanaty dla ustawienia
rozdzielnic, fundament transformatora, drzwi i oscieznice do pomieszczed wyposazone
w zacisk uziemiajacy itp. Zapewnic droge transportu urzadzen do stacji.

d) Wybudowaé wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) odpowiednie do mocy przylaczeniowe]
obiektu od miejsca dostarczenia energii opisanego w pkt 2a).

e) Instalacja odbiorcza winna spetnia¢é wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministerstwa
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

f) Potaczenie wykonanej wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) opisanych powyzej w miejscach
rozgraniczenia wlasnosci powinno by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka
pod nadzorem przedstawiciela ESV.

f) Na caly zakres prac okreslonych w ust. 4.2 zaprojektowac i uzgodni¢ dokumentacje
projektowg z ESV.

g) W przypadku zainstalowania w obiekcie urzadzen generujacych moc bierng pojemnosciowa
fjub indukcyjng, Wnioskodawca we wiasnym zakresie zainstaluje urzadzenia
do jej kompensacji.
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h) W przypadku zastosowania przez Wnioskodawce automatyki SZR, Wnioskodawca opracuje
i uzgodni z wydajacym niniejsze warunki dokumentacje projektowg w zakresie automatyki
SZR bedacej w jego eksploataciji.

5 Wymagany stopien skompensowania mocy biernej w miejscu rozgraniczenia wiasnosci:
Dla energii biernej indukcyjnej: tg$=0,4 oraz dla energii biernej pojemnosciowej: tg$=0,0.

6 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomiarowo -
rozliczeniowego:

6.1 Rodzaj uktadu: potposredni.

6.2 Miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej w nowoprojektowanej rozdzielnicy nN w stacji
transformatorowe;j.

6.3 Licznik: 3-fazowy licznik energii elektrycznej o klasie doktadnosci nie gorszej niz C dla energii
czynnej i 1 lub 1S dla energii biernej indukcyjnej i pojemnosciowe]j przechowujacy profil 15-
minutowy dla energii czynnej oraz biernej przez nie krécej jak 63 dnii automatycznie zamykajacy
okres obrachunkowy. Licznik musi umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych do Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego OSD — licznik typu Iskra MT880, modem komunikacyjny CM-LTE-3.
Parametryzacji licznika dokonuje ESV.

6.4 Rodzaj i usytuowania zabezpieczenia gléwnego: roztaczniki bezpiecznikowe w polach
odptywowych RGnN projektowanej stacji transformatorowej.

6.5 Wymagania dodatkowe:

b) dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy,

¢) urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania,

d) wymagania techniczne dla ukfadéw pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej GK ESV,

e) inne: nie dotyczy.

7. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie EAZ dla przyfacza nr 1 zostang podane na etapie
projektowania.

8. Inne wymagania: nie dotyczy.

Whioskodawca nie zgtasza odmiennych od standardowych parametrow jakosciowych energii

elektrycznej*.
. ZAKLOCENIA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
1. Ustala sie nastepujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

a) planowane - wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas
trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wytacznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej,

b) nieplanowane - spowodowane wystapieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym
czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsigbiorstwo
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energetyczne zajmujace sie przesytaniem lub dystrybucja energii elektrycznej informacji o jej
wystgpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

2. Ustala sie nastepujacy czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢
w przypadku:
e przerwy planowane;j - 16 godzin,
e przerwy nieplanowanej - 24 godzin,

b) przerw w ciggu roku stanowigcy sume czasdéw trwania przerw jednorazowych dtugich
i bardzo dtugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:
e przerw planowanych - 35 godzin,
e przerw nieplanowanych - 48 godzin.

3. Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza si¢ okresu
wytaczen awaryjnych bedgcych nastepstwem awarii lub zaktéceri w instalacji nalezacej do Odbiorcy.

4. W przypadku zasilania Wnioskodawcy/Odbiorcy energii elektrycznej z wigcej niz jednego przytacza
za czas przerwy uwaza sie jednoczesny brak zasilania ze wszystkich przytgczy.

5. W sieci elektroenergetycznej mogg wystapi¢ nieprzewidziane, krétkotrwate zaktécenia
w dostarczaniu energii elektrycznej — zapady napiecia, wynikajace z dziatania automatyki sieciowej
oraz przetaczer ruchowych. Zaktécenia w dostarczaniu energii spowodowane wyzej wymienionymi
przyczynami nie sa przerwami w ciggtosci dostawy energii elektrycznej. Zapady napigcia moga by¢
wywotane réwniez zalgczeniem ,,duzych” odbiornikéw w instalacji Wnioskodawcy/Odbiorcy energii
elektrycznej. Zgodnie z normg PN-EN 50160 gtebokos¢ zapadu napigcia moze siegac od 90% do 1%
napiecia deklarowanego, natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty.
Wyzej wymienione zakiécenia moga spowodowaé nieprawidiowa prace niektdrych, szczegéinie
wrazliwych na zapady napiecia urzadzerin Whnioskodawcy/Odbiorcy energii elektrycznej.
Whioskodawca/Odbiorca energii elektrycznej we wiasnym zakresie powinien zapewnic
przeciwdziatanie skutkom tego typu zakidcen przez np. zastosowanie urzadzert podtrzymujacych
napiecie.

6. Zabroniona jest praca réwnolegta Zrédet energii elektrycznej dostawcy, jak tez irodet energii
elektrycznej dostawcy i dodatkowego Zrédta energii elektrycznej odbiorcy (np. agregat
pradotworczy) poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz jednego zrodta energii
elektrycznej nalezy zastosowaé $rodki nie dopuszczajgce do takiej pracy réwnolegtej. Schemat
uktadu sieci odbiorcy z uwzglednieniem powyzszego wymogu przedtozy¢ do uzgodnienia na etapie
projektowania w ESV.

7. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ do wydajacego warunki przytaczenia kazdy instalowany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ techniczne warunki przytaczenia agregatu
2 instalacjg odbiorcza.

8. Przytaczone przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiéceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcania jego przebiegu).

9. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajagcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

10.Podmioty zaliczane do |, II, lll grup przytaczeniowych, przytgczone do sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1kV oraz wytwércy niezalezni od poziomu napiecia sieci, z wylgczeniem mikroinstalacji,
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opracowuja Instrukcje Wspétpracy Ruchowej podlegajacej uzgodnieniu z OSD przed przytaczeniem
podmiotu do sieci

DODATKOWE WYMAGANIA:

W sprawie INSTRUKCII WSPOLPRACY projektowanych urzadzer elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng ESV nalezy kontraktowa¢ sie z Dziatem Eksploatacji ESV z siedziba
w Siechnicach przy ul. Cieptowniczej 1A.

Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi:
nie dotyczy.

Nowobudowane sieci, instalacje i urzadzenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym ,Prawem
budowlanym”, zasadami sztuki i wiedzy technicznej oraz niniejszymi warunkami przytaczenia.
Termin waznosci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich dostarczenia.

Niniejsze  warunki  przylaczenia wydaje sie z projektem umowy o przytaczenie
nr U/2026/03/002/ESVFabryczna

Przylaczenie obiektu Wnioskodawcy do sieci rozdzielczej nastgpuje na podstawie umowy
o przylaczenie i po spetnieniu niniejszych warunkow.

Wysoko$¢ optaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia warunkéw
nastapi zmiana opfat za przylaczenie do sieci okreslonych w ,Taryfie dla energii elektrycznej”,
a Whioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uptywie 30 dni od daty wystawienia warunkow.
Woéwczas ESV wyda nowa umowe o przytaczenie z optata wyliczong zgodnie z obowigzujgca L Taryfa”.

Pouczenie:

1

Whioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przytgczenie — jezeli jq akceptuje — sktada wypetnione
i podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze umowy z wymaganymi zatgcznikami w ESV
w Siechnicach, ul. Cieptownicza 1A. Jeden egzemplarz umowy podpisany przez przedsigbiorstwo
sieciowe odsytamy Whioskodawcy wraz z wystawiong ,fakturq pro forma” na kwote opfaty
za przytgczenie.

W terminie 7 dni od dnia wplywu oplaty za przytqczenie wystawiona zostanie ,Faktura VAT”
na wniesionq kwote.

Umowa o przytgczenie moze by¢ zawarta w okresie waznosci warunkow przytgczenia przez podmiot
posiadajgcy tytut prawny do obiektu, w ktérym bedq uzywane urzqdzenia i instalacje elektryczne.

W przypadku nie zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia niniejszych warunkow zapisy
przekazanego projektu umowy mogq utracic swq waznosc.

Opracowat Zatwierdzit
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ESVFabryczna
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